
/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX 1

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA



/BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX



3

ÍNDICE
Abrasivos

Discos de corte .............................................................................................................................................  5
Discos de debaste.......................................................................................................................................  13
Lija y disco laminado..................................................................................................................................  15

Cerraduras
Chapas...........................................................................................................................................................  19
Cerradura..................................................................................................................................................... 24

Equipo para soldar
Máquinas para soldar...............................................................................................................................  25
Motosoldadoras..........................................................................................................................................  48
Generadores................................................................................................................................................  49

Accesorios para soldar
Accesorios.....................................................................................................................................................52
Pinzas.............................................................................................................................................................  54
Portaelectrodo............................................................................................................................................  55
Reguladores.................................................................................................................................................  56
Puntas de contacto....................................................................................................................................  57
Boquillas........................................................................................................................................................  58
Puntas y nudos............................................................................................................................................ 60
Carretillas......................................................................................................................................................  61

Equipo de protección
Caretas..........................................................................................................................................................  63
Guantes.........................................................................................................................................................  65
Mandiles........................................................................................................................................................  66
Lentes............................................................................................................................................................  67

Herramientas
Herramientas eléctrica..............................................................................................................................  69
Herramientas de construcción................................................................................................................  78

Soldadura
Electrodo.......................................................................................................................................................  83
Microalambre..............................................................................................................................................  89
Aporte............................................................................................................................................................  91

Seguridad
Tela ciclónica...............................................................................................................................................  93
Reja acero.....................................................................................................................................................  95
Alambre galvanizado................................................................................................................................  96
Clavos y tornillos.........................................................................................................................................  97

Pintura
Aerosoles ....................................................................................................................................................  101
Esmaltes......................................................................................................................................................  102
Pintura de tráfico....................................................................................................................................... 103

     Selladores.................................................................................................................................................... 103

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA



/BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX 4 /BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX

ABRASIVOS
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA



/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX 5

SKU Modelo

20150524 524

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/8”x7/8” Zirconio y 
óxido de 
aluminioDimensiones (mm): 115 x 3.2 x 22.23

Aplicación:
Excelente rendimiento 
para corte de metal.

DISCOS DE CORTE Y 
DESBASTE 

SKU Modelo

66000137 778

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2 x 0.040” x 7/8 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

Aplicación:
Gran rapidez en corte 
de metal e inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 778

SKU Modelo

67001048 787

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x 5/64” 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 2 x 22.23

Aplicación:
Para corte de metal

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 787

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 524

SKU Modelo

66000972 567

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x 1/8” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x3.2x22.23

Aplicación:
Para corte de metal

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 567

SKU Modelo

66000979 781

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4.1/2” X 0.040”X 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

Aplicación:
Para corte preciso de 
acero inoxidable

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 781

SKU Modelo

66000959 566

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4.1/2” X 1/8” X 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x3.2x22.23mm

Aplicación:
Para corte de metal

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 566

SKU Modelo

20150595 595

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/8” x 7/8” Zirconio y 
óxido de 
aluminioDimensiones (mm): 180 x 3.2 x 22.23

Aplicación:
Excelente rendimiento 
para corte de metal.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 595

SKU Modelo

66001475 3504

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/16” x 7/8” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 178 x 1.6 x 22.23 

Aplicación:
Disco de corte 2 en 1 
para acero al carbon y 
acero inoxidable

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 3504

SKU Modelo

66001474 3502

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” x 1/16” x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1.6 x 22.23

Aplicación:
Velocidad de corte, ren-
dimiento y precisión en 
el corte de acero y acero 
inoxidable. 

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 3502

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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SKU Modelo

66001006 737

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Para cortes rápidos de 
aceros estructurales y 
fundición.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 737

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

SKU Modelo

66001414 2010

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9 ” x 1/8 ” x 7/8 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 3.2 x 22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

SKU Modelo

66001240 2006

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-12”X1/8”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 3.2 X 22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

SKU Modelo

20151094 2044

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/16” x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x1.6x22.23

Acero inoxidable y 
acero al carbón.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2006

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2044

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2010 

SKU Modelo

66000117 3505

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9” x 5/64” 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 2 x 22.23

Aplicación:
Para corte preciso de 
metal e inoxidable

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 3505

SKU Modelo

66000114 2116

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9”x 3/32” x 7/8 Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 2.4x22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2116

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2018

SKU Modelo

20151095 2018

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/16”x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 1.5 x 22.23

Aplicación:
Disco para corte de metal

SKU Modelo

66001239 2008

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x  1/8” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 3.2 x 22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2008

SKU Modelo

66000958 2014

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2X0,040X7/8 Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.23

Aplicación:
Disco para corte de 
metal

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2014

SKU Modelo

66000986 2015

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” X 0,040”X7/8” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.23

Aplicación:
Disco super preciso para 
corte de acero inoxidable

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2015

SKU Modelo

20152019 2019

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/16” x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x1.5x22.23

Aplicación:
Para corte preciso 
de acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 2019

SKU Modelo

66001190 756

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” x 3/64” x 7/8” Óxido de
aluminio

Dimensiones(mm): 115 x 1 x 22.23 

Aplicación:
Disco de alto rendimien-
to para corte rápido de 
acero inoxidable con un 
mínimo de rebaba.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 756
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Acero inoxidable y 
acero al carbón.

SKU Modelo

66001125 768

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Recomendado para el corte 
de materiales de metal hue-
co como perfiles y tubulares.

SKU Modelo

66002111 743

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

SKU Modelo

66000948 733

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 X 3.0 X25.40

Aplicación:
Corte de materiales de metal 
sólido como barras circulares, 
cuadradas y soleras.

Aplicación:
Corte de materiales 
de metal hueco como 
tubulares.

SKU Modelo

66000927 879

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x0.045”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x1.5x22.23

Aplicación:
Disco de alto rendimien-
to para corte rápido de 
acero al carbón con un 
mínimo de rebaba.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 743

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 733

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 879

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 768

SKU Modelo

66001040 780

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7x9/64x7/8 Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 180x3.5x22.23

Aplicación:
Excelente para cortar 
todo tipo de lámina, 
estructurales, varilla, etc.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 780

SKU Modelo

66001019 758

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Corte de materiales de 
metal sólido como ba-
rras circulares, cuadra-
das y soleras.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 758

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 762

SKU Modelo

66001375 762

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9” X 1/8” X 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 X 3 X 22.23

Aplicación:
corte rápido de todo tipo 
de acero, fundición y
estructurales.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 753

SKU Modelo

66000150 753

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14” 7/64” x 1” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 2.8 x 25.4

Aplicación:
Disco para corte de 
acero inoxidable

SKU Modelo

66000993 700

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14“ x 7/64” x 1“ Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 2.8 x 25.4

Aplicación:
Para corte de tubos, 
perfiles, solera, varilla y 
ángulos.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 700

SKU Modelo

66001007 739

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Disco suave que facilita el 
corte rápido de fundición y 
aceros estructurales sólidos 
como barras y cuadrados

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 739

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 507

SKU Modelo

66002647 507

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 20” X 3/16” X1-1/2” Óxido de 
aluminio 

Dimensiones (mm): 500X5X38.10

Aplicación:
Disco para corte de 
metal

SKU Modelo

66000996 744

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14 ” x 1/8 ” x 1 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Para corte de metal

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 744
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SKU Modelo

66001180 710

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-12” X3/64”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.23

Aplicación:
Para corte de acero de 
forma rápida y con un 
mínimo de rebaba.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 710

SKU Modelo

66000032 889

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 ” x 1/16 ” x 7/8 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 1.5 x 22.23

Aplicación:
Para el sector industrial 
en donde se requiere 
cortar grandes cantida-
des de metal. 

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 889

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 877

SKU Modelo

66001372 877

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x0.045”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 1.5 x 22.23

Aplicación:
Para corte de acero 
inoxidable 

SKU Modelo

67001048 708

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-12”X0.045”X7/8” Óxido de 
aluminio y
carburo de 

silicio
Dimensiones (mm): 115 X 1.1 X 22.23

Aplicación:
Corte de metal, inoxidable, 
aluminio, cobre, latón, pie-
dra, PVC, loseta cerámica 
y azulejo.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 708

SKU Modelo

66001226 219

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X1/8”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 3 x 22.2

Aplicación:
Para corte preciso de 
acero.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 219

SKU Modelo

66001045 783

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 ” x 1/8 ” x 7/8 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 3.2 x 22.23

Aplicación:
Para cortar todo tipo de 
lámina, hierro , acero es-
tructural y varilla.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 783

Aplicación:
Gran rapidez en corte 
de metales sólidos y 
secciones gruesas.

SKU Modelo

66000116 777

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X1/4”X7/8” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 180 X 6.4X 22.23

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 777

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 751

SKU Modelo

66001179 751

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X3/64”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.2

Aplicación:
Disco para corte de 
acero inoxidable

SKU Modelo

66001473 3302

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” x 0.040” x 7/8” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23 

Aplicación:
Disco súper delgado 
especializado para corte 

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 3302

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 750 

SKU Modelo

66000966 750

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”3/64”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.2

Aplicación:
Disco para corte de 
acero inoxidable

SKU Modelo

66001413 292

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4.1/2”X0.040”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

Aplicación:
Alto rendimiento para 
corte rápido de acero al 
carbón y acero inoxidable

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 292

SKU Modelo

66001467 4250

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x0.040”x7/8” Cerámico

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

Aplicación:
para acero al carbón e
inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 4250
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SKU Modelo

06010055 761

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/16”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1.6 x 22.23

Aplicación:
Para cortes rápidos de 
acero.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 761

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 293

SKU Modelo

66001426 293

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 5”X0.040”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 125X1.0X22.23

Aplicación:
Disco para corte de metal y 
acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 730

SKU Modelo

66001043 730

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X1/8”X7/8” Óxido de 
aluminio 

Dimensiones (mm): 180X3.2X22.23

Aplicación:
Disco para corte de 
metal.

SKU Modelo

66001049 162

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Carburo de 
tungsteno

Dimensiones (mm): 115 X 22.2

Aplicación:
Para corte de madera con 
soldado de alta resistencia.

DISCO DE CORTE PARA 
MADERA AUSTROMEX 162

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3250

SKU Modelo

66000043 3250

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4”x0.070”x7/8 ” Diamante 
segmen-

tadoDimensiones (mm): 105 x 1.8 x 22.23

Aplicación:
Materiales de construc-
ción en general: concre-
to, mármol, granito o 
cantera.

SKU Modelo

66000051 3257

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x0.095”x7/8” Diamante 
turbo

Dimensiones (mm): 180x 2.4 x 22.23

Aplicación:
Para corte de materiales 
de construcción en ge-
neral: concreto, mármol, 
granito o cantera.

SKU Modelo

66000115 1505

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X0.08”X7/8” Diamante 
segmen-

tadoDimensiones (mm): 115 X 2 X 22.2

Aplicación:
Corte en seco de
materiales de construc-
ción en general.

SKU Modelo

66000049 3256

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x0.095”x7/8“ Diamante 
de rin 

continuoDimensiones (mm): 180X2.4X22.23

Aplicación:
Para corte de materiales de 
construcción en general: 
concreto, mármol, granito 
o cantera.

SKU Modelo

66001042 734

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9X1/8X7/8 Oxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 228X 3.2 X 22.23

Aplicación:
Ideal para cortes rápidos 
de acero.

SKU Modelo

66000047 3254

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X0.080”X7/8” Diamante 
turbo

Dimensiones (mm): 115 x 2 x 22.23

Aplicación:
Materiales de construc-
ción en general: concreto,
mármol, granito o can-
tera.

SKU Modelo

66000048 3255

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x 0.095” x 7/8 ” Diamante 
segmen-

tadoDimensiones (mm): 180 x 2.4 x 22.23

Aplicación:
Materiales de construc-
ción en general: concreto,
mármol, granito, cantera.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 734

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3254

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 1505 

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3257

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3255

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3256

SKU Modelo

66001009 759

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 ” x 1/8 ” x 5/8 ” Óxido de
aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 3 x 15.88

Aplicación:
Gran rapidez en corte 
de metales sólidos y 
secciones gruesas.

DISCO DE CORTE PARA METAL 
AUSTROMEX 759
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SKU Modelo

66000974 2555

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X0.070”X7/8” Diamante 
segmen-

tadoDimensiones (mm): 115X1.8X22.23

Aplicación:
materiales de construcción 
en general: concreto, már-
mol, granito o cantera.

DISCO DE CORTE GENERAL 
AUSTROMEX 2555

SKU Modelo

66000044 3251

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4”x0.075”x7/8“ Diamante 
de rin 

continuoDimensiones (mm): 105x 1.9x 22.23

Aplicación:
Para corte de materiales de 
construcción en general: 
concreto, mármol, granito o 
cantera.

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 2558 

SKU Modelo

66000975 2558

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X0.087”X7/8” Diamante 
segmentado

Dimensiones (mm): 180X2.3X22.2

Aplicación:
Concreto, mármol, granito 
o cantera

Aplicación:
Corte de acero general

SKU Modelo

66003530 2608619383

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000937 2608600545

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X0.04”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.23

Aplicación:
Corte de acero 
general

DISCO DE CORTE PARA 
METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000933 2608602220

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X3/64”X7/3” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1 X 22.23

Aplicación:
Corte de acero 
general

DISCO DE CORTE PARA 
METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000046 3253

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X0.070”X7/8” Diamante 
de rin 

continuoDimensiones (mm): 115 X 2 X 22.23

Aplicación:
Para corte de construcción 
en general: loseta, cerámica, 
porcelanato y materiales 
duros

DISCO DE CORTE GENERAL 
AUSTROMEX 3253

Aplicación:
Para corte construcción en 
general: concreto, mármol, 
granito o cantera

SKU Modelo

66000990 1518

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14“x0.12“x1“ Diamante 
segmentado

Dimensiones (mm): 350x 3 x 25.4

Aplicación:
Para corte de concreto 
curado.

DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO AUSTROMEX 1518

SKU Modelo

66000112 1511

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14“x0.11“x1“ Diamante 
segmentado

Dimensiones (mm): 350 x 3x25.4

Aplicación:
Para corte de concreto 
curado.

DISCO DE CORTE PARA 
CONCRETO AUSTROMEX 1511

SKU Modelo

66000030 2559

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X0.090”X7/8” Diamante 
de rin 

continuoDimensiones (mm): 180X2.3X22.23

Aplicación:
loseta, cerámica, porcelanato 
y materiales duros

DISCO DE CORTE GENERAL 
AUSTROMEX 2559

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3251

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 3252

SKU Modelo

20152021 839

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14”x0.125”x1” Diamante 
turbo

Dimensiones (mm): 350 x 3.2 x 25.4

Aplicación:
Corte en seco o en húmedo 
en materiales de construc-
ción, concreto y mármol.

DISCO DE CORTE GENERAL
AUSTROMEX 839

SKU Modelo

66000046 3253

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2 x 0.075 x 7/8 Diamante 
de rin 

continuoDimensiones (mm): 115 x 1.9 x 22.23
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SKU Modelo

66000938 2608600226

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9” x 1/8”x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 3.0x22.23

Aplicación:
Corte de acero 
general

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000924 2608600096

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x 3/32”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 2.0 x 22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

SKU Modelo

66000919 2608602388

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9”x 5/64”x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x2,5x22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000934 2608600316

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/8” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x3.0x22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

SKU Modelo

66000114 2608603169

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x0.04”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22.23

SKU Modelo

66000982  2608603163

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/16”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 X 1.6 x 22.23

Aplicación:
Para corte de metal.

Aplicación:
Para corte de metal.

SKU Modelo

66003531 2608619384

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/8”. Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 1.6 x 22.3

Aplicación:
Corte de acero 
general

SKU Modelo

66000915 2608600005

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x 3/22”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 2.5 x 22.23

Aplicación:
Corte de acero 
general

SKU Modelo

66000960 2608600093

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4 1/2” 1/8” 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115.0x2.0x22.23

Aplicación:
Corte de acero general

SKU Modelo

66000983 2608603164

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x3/32” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 11.7 x 0.4 x 11.7

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

Modelo

2601112407

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 5”x 1/8 x 3/8 Óxido de Alu-
minio

Dimensiones (mm): 125x3.0x22.23

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000944 2608600095

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x 8/64”x 3/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x2.0x22.23

Aplicación:
Corte de acero 
general

DISCO DE CORTE PARA
 METAL BOSCH 

Aplicación:
Corte de acero 
general

Aplicación:
Corte de acero 
general
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ABRASIVOS  DISCOS DE CORTE                          
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DISCO DE CORTE PARA 
METAL HECORT

SKU Modelo

66001462 11-0902

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X3/64”X7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x1.2x22.22

DISCO DE CORTE PARA 
METAL HECORT

SKU Modelo

66001459 11-0905

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” X 1/16” X 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 117x1.58x22.22

Aplicación:
Para acero al carbón y 
acero inoxidable 

Aplicación:
Para acero al carbón y 
acero inoxidable 

SKU Modelo

66001400 B-3051

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14” X 1/8” X 1 Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 355X3X25.4

Aplicación:
corte profesional en 
metales y aceros.

SKU Modelo

66000998 B-30514

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 14” X 1” x 1/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 35.56x3x2.54

Aplicación:
corte profesional en 
metales y aceros.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL HECORT

SKU Modelo

66000961 11-0908

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2” x 1/4 x 7/8 Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 117x1.58x22.22

Aplicación:
Para acero al carbón y 
acero inoxidable 

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-44074

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4” X 1/8” x 5/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 100 x 3 x 16

Aplicación:
corte profesional en
metales, aceros y uso 
general.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-44080

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4” X 1/8” x 5/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 100 x 3 x 16

Aplicación:
corte profesional en
concreto / piedra y meta-
les no ferrosos.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-12441

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4” X 1/8” x 5/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 100 x 1 x 16

Aplicación:
Adecuado para 
acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-12441-10

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4” X1 /8” x 5/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 100 x 1 x 16

Aplicación:
Adecuado para 
acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-50310

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4 1/2”x3/64”x7/8 Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x1x22.23

Aplicación:
corte profesional en
concreto / piedra y meta-
les no ferrosos.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-50326

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 5”x 3/64” x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 125x1x22.23

Aplicación:
Adecuado para 
acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA

Modelo

B-50332

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 6”x 1/6 ”7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 150 x1.6x22.23

Aplicación:
Adecuado para 
acero inoxidable.

DISCO DE CORTE PARA 
METAL MAKITA
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SKU Modelo

8050006 1040

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x7x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

SKU Modelo

66001147 773

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4”x1/4”x5/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 100x6x15.88

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

SKU Modelo

66000956 560

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115 x 6.4 x 22.23

SKU Modelo

66000957 561

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 “ x 1/4 ” x 7/8 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 7 x 22.23

Aplicación:
Para desbaste de metal-
grandes superficies.

Aplicación:
Para desbaste de metal.

SKU Modelo

66001123 779

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230x6.4x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

SKU Modelo

66001236 2007

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 6.4 x 
22.23

Aplicación:
Para desbaste de metal

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 560

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 561

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 2007

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 779

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 773

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 1040

SKU Modelo

20152007 -2007

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 “ x 1/4 ” x 5/8 ”-11 Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180 x 6 x 15.88-11

Aplicación:
Para desbaste de metal-
grandes supercies.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX -2007

SKU Modelo

66001008 999

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6x22.23mm

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 999

SKU Modelo

20150597 597

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7 “ x 1/4 “ x 7/8 “ Zirconio y 
óxido de 
aluminioDimensiones (mm): 180X6.4X22.23

Aplicación:
Ideales para operaciones 
industriales donde se 
desbastan.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 597

SKU Modelo

20150525 525

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2X1/4X7/8 Zirconio y 
oxido de 
aluminioDimensiones (mm): 115X6.4X22.23

Aplicación:
Ideales para operaciones 
industriales donde se 
desbastan.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 525

SKU Modelo

66000994 562

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9 “ x 1/4 ” x 7/8 ” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230 x 7 x 22.23

Aplicación:
Para desbaste de metal.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 562

SKU Modelo

66001052 2004

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4”7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x6.4x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO DE DESBASTE 
AUSTROMEX 2004
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DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000941 2608600265

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9” x 1/4” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL MAKITA

SKU Modelo

66001921 B-44264

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL MAKITA

SKU Modelo

66001922 B-44111

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
acero inoxidable.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL MAKITA

SKU Modelo

66002341 B-44286

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/4” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL MAKITA

Modelo

B-44199

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/4” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
acero inoxidable. 

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL MAKITA

Modelo

B-44183

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7” x 1/4” x 7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
aluminio.

SKU Modelo

66000987 2608603184

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 9”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 230x608x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE
METAL BOSCH 

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000936 2608600264

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6.4x22.2

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

SKU Modelo

66000985 2608603411

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6.6x7/8

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL BOSCH 

DISCO PARA DESBASTE DE
 METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000925 2608600218

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 115x6.0x22.23

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL BOSCH 

SKU Modelo

66000999 2608603183

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x1/4”x7/8” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x6.0x22.3

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

SKU Modelo

66000984 2608600218

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”x1/4” Óxido de 
Aluminio

Dimensiones (mm): 180x1.6x22.3

Aplicación:
Para desbaste de 
metal.

DISCO PARA DESBASTE DE 
METAL BOSCH 
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DISCO LAMINADO
TENAZIT 2717

SKU Modelo

66000099 2717

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2716

SKU Modelo

66000098 2716

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2718

SKU Modelo

66001291 2718

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2730

SKU Modelo

66000096 2730

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 178X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2698

SKU Modelo

08020014 2698

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 1731

SKU Modelo

66001047 1731

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 178X22.2

Aplicación:
Acero inoxidable , ace-
ro al carbón, soldadura 
y para limpieza de
 oxidado

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2731

SKU Modelo

66000097 2731

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 178X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

LIJA Y DISCO 
LAMINADO

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2732

SKU Modelo

66001830 2732

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 178X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura

DISCO LAMINADO
TENAZIT 1717

SKU Modelo

66001010 1717

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Acero inoxidable , acero al 
carbón, soldadura y para 
limpieza de superficies 
oxidadas o pintadas.

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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DISCO LAMINADO
BOSCH

SKU Modelo

08020033 2608619288

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.3

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
HECORT

SKU Modelo

66001463 11-1110M

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.3

Aplicación:
Para desbaste de acero 
inoxidable, acero al car-
bón y soldadura.

DISCO LAMINADO
HECORT

SKU Modelo

08020024 11-1109M

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.3

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
HECORT

SKU Modelo

08020013 11-1114M

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 180X22.23

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
HECORT

SKU Modelo

66000144 11-1111M

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.23

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
TENAZIT 1781

SKU Modelo

66000130 1781

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2216

SKU Modelo

66000153 2216

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.23

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2217

SKU Modelo

66000144 2217

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.23

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LAMINADO
TENAZIT 2981

SKU Modelo

66000100 2981

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 1-1/2”x5/8”-11 Zirconio

Dimensiones (mm): 115x15.9-11

Aplicación:
Acero al carbón y 
acero inoxidable, 
excelente para el 
desbaste de
lámina y rebabeo de 
aristas aladas.

DISCO LAMINADO
BOSCH

SKU Modelo

66003534 2608619291

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.3

Aplicación:
Para desbaste de ace-
ro inoxidable, acero al 
carbón y soldadura.

DISCO LIJA
TENAZIT 951

SKU Modelo

66001064 951

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2”X7/8” Zirconio

Dimensiones (mm): 115X22.2

Aplicación:
Para trabajar acero al 
carbón, acero inoxidable 
y aleaciones especiales.

DISCO LIJA
TENAZIT 1647

SKU Modelo

08020045 1647

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 5” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 125

Aplicación:
Para lijado de madera, 
pintura, barniz y metal

ABRASIVOS  LIJA Y DISCO LAMINADO                  
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DISCO LIJA
TENAZIT 1987

SKU Modelo

08020050 1987

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2“x5/8“-11 Cerámico

Dimensiones (mm): 115 x 15.9-11

Aplicación:
Ideal para desbastar 
aceros y aleaciones
duras o sensibles al 
calor.

DISCO LIJA
TENAZIT 1988

SKU Modelo

08020051 1988

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2“x5/8“-11 Cerámico

Dimensiones (mm): 115 x 15.9-11

Aplicación:
Ideal para desbastar 
aceros y aleaciones
duras o sensibles al 
calor.

DISCO LIJA
TENAZIT 1989

Aplicación:
Ideal para desbastar 
aceros y aleaciones
duras o sensibles al calor.

SKU Modelo

08020053 1989

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 4-1/2“x5/8“-11 Cerámico

Dimensiones (mm): 115 x 15.9-11

DISCO LIJA
TENAZIT 607

Modelo

607

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 2” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 51”

Aplicación:
Superficies planas, 
contornos y cordones 
de soldadura.

DISCO LIJA
TENAZIT 620

Modelo

620

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 3” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 76

DISCO LIJA
TENAZIT 622

Modelo

622

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 3” Óxido de alu-
minio

Dimensiones (mm): 76

Aplicación:
Superficies planas, 
contornos y cordones 
de soldadura.

Aplicación:
Superficies planas, 
contornos y cordones 
de soldadura.

DISCO LIJA
TENAZIT 1707

SKU Modelo

08020046 1707

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 6” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 150

Aplicación:
Para el lijado de madera, 
pintura, selladores y
plástico.

DISCO LIJA
TENAZIT 46610

SKU Modelo

66001068 46610

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x7/8 Grano 
cerámico

Dimensiones (mm): 180X22.2

Aplicación:
Para aceros no aleados, 
algunos inoxidable, alumi-
nio y metales no ferrosos.

DISCO LIJA
TENAZIT 1847

SKU Modelo

20150599 1847

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 5” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 125

Aplicación:
Para lijado de madera, 
pintura, barniz y metal.

DISCO LIJA
TENAZIT 703

SKU Modelo

66001177 703

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 7”x7/8” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 178x22.2

Aplicación:
Desbaste y pulido de acero, 
fibra de vidrio, plástico y 
metales no ferrosos.

DISCO LIJA
TENAZIT 606

Modelo

606

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 2” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 51

Aplicación:
Superficies planas, 
contornos y cordones 
de soldadura.

DISCO LIJA
TENAZIT 621

Modelo

621

Especificaciones Abrasivo

Dimensiones (in): 3” Óxido de 
aluminio

Dimensiones (mm): 76

Aplicación:
Superficies planas, 
contornos y cordones 
de soldadura.
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SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151012 MX80045 Níquel 
negro

35mm a 48 
mm

CERRADURA DE PERILLA 
PREMIUM 

Incluye 2 llaves estándar

Función llave-botón

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151188 91180-006 Acero 
inoxidable

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)
15151186 91180-005 Laton        

antiguo

15151187 91180-004 Laton 
brillante

CERRADURA COMBO 
CROMADA

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 4 llaves estándar

Función llave-botón

Acero 
inoxidable

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151008 80681 Acero 
Inoxidable

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)

CERROJO TRADICIONAL

Llave estándar - mariposa
Incluye 2 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151229 91150-031 Laton        
antiguo

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)
15151227 91150-032 Acero

Inoxidable

CERRADURA COMBO 
CROMADA

Latón 
antiguo

Incluye 4 llaves estándar

Función llave-botón

Acero 
inoxidable

CHAPAS

MODELO ACABADO MEDIDAS

ASTON 
9014

Latón brillante 60mm (2-3/8”) y 
70mm (2-3/4”)

CERRADURA DE PERILLA 
PREMIUM 

Incluye 2 llaves estándar

Función llave-botón

MODELO ACABADO MEDIDAS

91090-011 Acero 
inoxidable

60mm (2-3/8”) y 70mm 
(2-3/4”)

91090-010 Laton        
antiguo

91150-033	 Laton 
brillante

CERRADURA COMBO 
CROMADA

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 4 llaves estándar

Función llave-botón

Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151089 6813 Acero 
Inoxidable

60 A 70 mm

15151090 6815 Latón        
Brillante

15151091 6817 Latón 
Antiguo

CERRADURA DE PERILLA
 BARZA

Latón 
brillante

Incluye 3 llaves estándar

Función llave-botón

Latón 
antiguo

Acero 
Inoxidable

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151049 LB 6819 Laton         
brillante

60 A 70 
mm

15151051 LB 6821 Laton        
antiguo

NIZA TUBULAR LLAVE-BOTÓN

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 3 llaves estándar

Función llave-botón

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

04020033 6818 Acero 
inoxidable

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)

CERRADURA DE PERILLA
 BARZA

llave estándar - mariposa
Incluye 3 llaves estándar
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SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151080 6731 Latón 
Brillante

60mm 
(2-3/8”) y 

70mm (2-
3/4”)15151081 6734 Latón 

Antiguo

CERROJO TRADICIONAL

Latón 
Brillante

Latón 
Antiguo

Llave estándar - mariposa
Incluye 3 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151068 Trípoli 
4187

Latón         
brillante

 35 A 45 MM

15151082 Trípoli 4191 Cobre 
antiguo

15151117 Trípoli 
6754

Níquel 
satinado

CERRADURA RESIDENCIAL 

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 3 llaves estándar

Níquel 
satinado

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151069 6740 Latón         
Antiguo

 35 A 45 MM

15151078 6741 Níquel 
satinado

15151067 6742 Latón 
Brillante

CERRADURA RESIDENCIAL 

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 3 llaves estándar

Níquel 
satinado

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15152040 6305 Latón         
Antiguo

 35 A 45 MM

CERRADURA RESIDENCIAL 

Incluye 5 llaves de 
puntos

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15152041 6310 Níquel 
Satinado

 35 A 45 MM

CERRADURA RESIDENCIAL 

Incluye 5 llaves de 
puntos

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151105 Génova 
4189

Latón         
Brillante

 35 A 45 MM

15151104 Génova 
4188

Latón 
Antiguo

CERRADURA RESIDENCIAL 

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Incluye 3 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151070 trípoli 
4186 

latón 
Antiguo

 35 A 45 MM

CERRADURA RESIDENCIAL 

Incluye 3 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15153103 6552 Acero 
inoxidable

 80 MM

15153102 6557 Acero 
inoxidable

70 MM

Incluye 5 llaves de 
puntos

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15153109 6730 Latón 
Brillante

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)
15151076 6732 Níquel

Satinado

15151077 6733 Latón 
Antiguo

CERROJO TRADICIONAL

Latón 
Brillante

Latón 
Antiguo

Llave estándar - mariposa
Incluye 3 llaves estándar

Níquel 
satinado

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15153110 6744 Latón 
Antiguo

60 A 70 mm

CERRADURA RESIDENCIAL 
MILÁN

Incluye 5 llaves de puntos

Función llave-botón

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151043 6715 Níquel 
Satinado

60 A 70 mm

15151023 6714 Latón        
Brillante

15151075 6718 Latón 
Antiguo

CERRADURA DE MANIJA
 ROYAL

Laton 
brillante

Incluye 3 llaves estándar

Función llave-botón

Níquel 
satinado

Laton 
antiguo

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15152027 6726 Latón 
antiguo

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)

CERRADURA DE MANIJA ONIX

Llave Estándar - Botón
Incluye 3 llaves estándar

FERRETERÍA  CHAPAS                                                   

Latón 
antiguo

Latón 
antiguo

Latón 
antiguo

Níquel 
satinado

Latón 
antiguo

CERRADURA RESIDENCIAL
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SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151196 POMO 
BEET

Laton         
pulido

60  mm

CERRADURA POMO 
CILÍNDRICO PARA BAÑO

Función Llave-botón

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151193 90450-
040

Latón 
antiguo

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)
15151192 90450-041 Latón 

pulido

CERRADURA TUBULAR DE 
MANIJA, ESTILO RECTO

Latón 
Pulido

Latón 
antiguo

Función Llave-botón

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151194 fn52nia3i Latón 
pulido

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)

CERRADURA DE MANIJA NIZA

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151189 FN562DE3 Latón 
Pulido

60mm (2-
3/8”) y 70mm 

(2-3/4”)
15151190 FN562DE5 Latón 

antiguo

15151191 FN-
562DE32D

Acero 
Inoxidable

CERROJO DOBLE CILINDRO

Latón 
Pulido

Latón 
antiguo

Acero 
Inoxidable

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151125 Reims 
doble 

cilindro

Latón         
Antiguo

 35 A 45 MM

15151120 Reims 
Mariposa

Latón         
Antiguo

CERRADURA DE GATILLO 

Latón 
antiguo

Incluye 3 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151129 Reims 
doble 

cilindro

Niquel 
satinado

 35 A 45 
MM

15151121 rReims 
Mariposa

Niquel 
satinado

CERRADURA DE GATILLO 

Incluye 3 llaves estándar

Níquel 
satinado

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151126 Reims 
doble 

cilindro

Latón 
Brillante

 35 A 45 
MM

CERRADURA DE GATILLO 

Incluye 3 llaves estándar

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151122 Doble 
cilindro  
versalles

Latón         
Antiguo

 35 A 45 MM

15151123 Latón         
Brillante

15151124 Niquel 
satinado

CERRADURA DE GATILLO 

Incluye 3 llaves estándar

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

Níquel 
satinado

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151127 Cilindro/
mariposa 

estilo 
versalles

Latón         
Antiguo

 35 A 45 MM

15151128 Latón         
Brillante

CERRADURA DE GATILLO 

Incluye 3 llaves estándar

Latón 
brillante

Latón 
antiguo

SKU MODELO ACABADO MEDIDAS

15151198 V1-FN610-
BASTS

Acero 
Inoxidable

60  mm

15151196  V1-FN610-
BALA

Latón 
antiguo

CERRADURA PARA BAÑO

MODELO ACABADO MEDIDAS

90470-
003

Níquel satinado 60mm (2-3/8”) y 
70mm (2-3/4”)

90470-001 Latón antiguo

90470-
002

Latón pulido

CERROJO CILINDRO SENCILLO

Latón 
Pulido

Latón 
antiguo

Níquel 
satinado

MODELO ACABADO MEDIDAS

90480-003 Níquel satinado 60mm (2-3/8”) y 
70mm (2-3/4”)

90480-001 Latón antiguo

90480-002 Latón pulido

CERROJO CILINDRO DOBLE

Latón 
Pulido

Latón 
antiguo

Níquel 
satinado

Incluye 3 llaves estándar

Incluye 3 llaves estándar

 FERRETERÍA  CERRADURAS                                        

Latón 
brillante

Función Llave-botón Función Llave-botón
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CERRADURA SOBREPONER 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151056 HS-200 Derecha Acero       
Inoxidable

15151057 HS-200 Izquierda

Alta seguridad

PORTERO ELECTRICO 
CON BOTON

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151138 321 Derecha Beige

15151139 321 Izquierda

Alta seguridad 

CERRADURA SOBREPONER

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151028 625-DC Derecha Acero con 
acabado 

beige15151015 625-DC Izquierda

Para puertas de abatir y corredizas.

CERRADURA DE SOBREPONER

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151025 625-AS Derecha Acero  con 
acabado 

beige15151016 625-AS Izquierda

Para puertas de abatir y corredizas.

CERRADURA SOBREPONER
MONTA FÁCIL

CERRADURA SOBREPONER
MONTA FÁCIL

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151032 175 Derecha Metal con 
acabado gris 

15151046 175 Izquierda

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151153 170 Derecha Metal con   
acabado beige

15151163 170 Izquierda

CERRADURA SOBREPONER 
CLÁSICA

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151030 175 Derecha Acero

15151037 175 Izquierda

CERRADURA SOBREPONER CERRADURA SOBREPONER 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151054 HS-4100 Derecha Acero       
inoxidable

15151055 HS-4100 Izquierda

Alta seguridad 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151052 HS-4000 Derecha Acero      
inoxidable

15151053 HS-4000 Izquierda

Alta seguridad 

MODELO SENTIDO ACABADO 

X720
Derecha Acero con acabado 

beige
Izquierda

Seguridad básica para puertas de abatir 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151035

717

Derecha Acero con 
acabado 

negro15151019 Izquierda

15151031 Derecha Acero con 
acabado 

beige15151018 Izquierda

Seguridad básica para puertas de abatir

CERRADURA SOBREPONER
INSTALA FÁCIL

MODELO SENTIDO ACABADO 

715CL Derecha Acero con acabado 
beige

Izquierda

Seguridad básica para puertas de abatir

CERRADURA SOBREPONER
INSTALA FÁCIL

CERRADURA SOBREPONER
INSTALA FÁCIL

  FERRETERÍA  CERRADURAS                                         
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CERRADURA SOBREPONER 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151065 Monthard 
180

Derecha Acero      
inoxidable

15151066 Monthard 
180

Izquierda

CERRADURA SOBREPONER
CLÁSICA

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151149 170 Derecha Metal con   
acabado negro

15151162 170 Izquierda

CERRADURA SOBREPONER 
CLÁSICA

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151221 MH200XS Derecha Acero

15151222 MH200XS Izquierda

CERRADURA SOBREPONER
AUTOMÁTICA 

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151144 6772  Barras Níquel         
satinado 

15151145 6774 Ganchos Níquel         
Satinado

CERRADURA DE SOBREPONER 
DE MORDAZA PRE-ARMADA

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15152023 6739 Izquierda Zamac y 
acero

15152022 6738 Derecha

Barras

Incluye 5 llaves           
de puntos

Incluye 2 llaves           
estándar

Puerta corrediza 
y abatible

CERRADURA SOBREPONER
ELÉCTRICA

Estilo MODELO SENTIDO ACABADO 

Electrica 
con botòn

5805 Derecha Acero con aca-
bado beige

5806 Izquierda

Incluye 2                   
Llaves Estándar

CERRADURA SOBREPONER
ELÉCTRICA

Estilo MODELO SENTIDO ACABADO 

Electrica 
con botòn

5807 Derecha Nìquel sati-
nado

5808 Izquierda

Incluye 5                   
Llaves de puntos

CERRADURA SOBREPONER
ALTA SEGURIDAD

Estilo MODELO SENTIDO ACABADO 

Pre-armada 6756 Derecha Metal con   
acabado 

gris6757 Izquierda

Incluye 3                   
Llaves Treta

CERRADURA SOBREPONER
ALTA SEGURIDAD PRE-ARMADA

Estilo MODELO SENTIDO ACABADO 

Pre-armada 6765 Derecha Metal con   
acabado gris

6766 Izquierda

Incluye 4                 
Llaves Puntos

CERRADURA SOBREPONER
CLÁSICA

CERRADURA SOBREPONER
PRE-ARMADA

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151087 6760 Derecha Zamac y 
acero

15151086 6761 Izquierda

SKU MODELO SENTIDO ACABADO 

15151084 6780 Derecha Zamac y acero

15151083 6781 Izquierda

Incluye 2                   
Llaves Estándar

Incluye 2                   
Llaves Estándar

CERRADURA DE SOBREPONER 
DE MORDAZA 

Estilo MODELO SENTIDO ACABADO 

Clasica 6758 Derecha Metal con   
acabado gris

6759 Izquierda

Incluye 2 llaves           
estándar

Puerta corrediza 
y abatible

FERRETERÍA  CERRADURAS                                         
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MODELO

G-REX 130

Especificaciones

Voltaje 110 V ~ Tipo de 
electrodo

E6013,E7018

Rango de amperaje 130 A Proceso MMA Y TIG 
RASPADO

Pantalla LED de alto contraste Diámetro 
de electro-
dos

Ø1/8”

Tecnologias adicionales Hot start y ARC force Ciclo de 
trabajo 

40%

MODELO

G-REX 150

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~ Tipo de 
electrodo

E6013, 
E7018

Rango de amperaje 150 A Proceso MMA Y TIG 
RASPADO

Pantalla LED de alto contraste Diámetro de 
electrodos

Ø1/8”

Tecnologias adicionales Hot start y ARC force Ciclo de 
trabajo

40%

MÁQUINA G-REX 130 MÁQUINA G-REX 150

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA

MODELO

G-REX 180

MÁQUINA G-REX 180

TIG LIFT ARC MMA

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~ Tipo de 
electrodo

E6013, E7018

Rango de amperaje 180 A Proceso MMA Y TIG LIFT 
ARC

Pantalla LCD Diámetro 
de electro-
dos

Ø1/8”

Tecnologias adicionales Hot start y ARC force Ciclo de 
trabajo

40%

MODELO

G-REX 200

TIG LIFT ARC MMA

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~ Tipo de 
electrodo

E6013, E7018

Rango de amperaje 200 A Proceso MMA Y TIG RAS-
PADO

Pantalla LED de alto contraste Diámetro 
de electro-
dos

1/8”

Tecnologias adicionales Hot start y ARC force Ciclo de 
trabajo

40%

MÁQUINA G-REX 180

/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX  25

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

EQUIPO PARA SOLDAR 
SYNCRO
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MODELO

G-REX 250

MÁQUINA G-REX 250

TIG LIFT ARC MMA

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~ Tipo de 
electrodo

E6013, E7018

Rango de amperaje 250A Proceso MMA Y TIG RAS-
PADO

Pantalla LED de alto contraste Diámetro 
de electro-
dos

3/16”

Tecnologias adicionales Hot start y ARC force Ciclo de 
trabajo

40%

MODELO

M-REX 135

MÁQUINA M-REX 135

TIG LIFT ARC MMA

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~ Tipo de 
electrodo

E6013, E7018

Rango de amperaje 10-140A (10-120 A 110V) Proceso FCAW/MMA Y TIF LIFT

Pantalla LED de alto contraste Diámetro 
de electro-
dos

De Ø1/16” a 3/16”

Ciclosde trabajo 40% Diámetro 
de micro-
alambre

0.35”

Tecnologías adicionales Hot start y ARC force

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

  EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       

Especificaciones

Amperaje 150A

Proceso MIG / MAG

Metros 4 M

Especificaciones

Autoprotegido E71T-GS

Presentación 1 kg

Medida 0.035

CARETA RAPTOR 383

Modelo

RAPTOR 383

Especificaciones

Batería CR2032 Tipo de visión HD a color

Sombra DIN 4/9-13 Área de visión 92x38mm,3/8” 
diagonal

N° Sensores 2 Tipo de control CX10 a 10MHz

Tiempo de respuesta: 1/25000s

CARETA RAPTOR 383 LCD

Modelo

RAPTOR 383 LCD

ANTORCHA MICROALAMBRE

Especificaciones

Batería CR2032 Tipo de visión HD a color

Sombra DIN 4/9-13 Área de visión 92x38mm,3/8” 
diagonal

N° Sensores 2 Tipo de control CX10 a 10MHz

Tiempo de respuesta: 1/25000s
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Especificaciones

Voltaje 120 / 240 V ~ Tipo de 
electrodo

E6011, E6013, 
E7018

Rango de amperaje 330 A Proceso MIG, TIG, ALAM-
BRE TUBULAR

Potencia 11,500 WATTS PICO

10,000 WATTS CONTINUOS 

Motor GASOLINA Ko-
hler® DE 23 HP

Ciclo de trabajo 330A/28V/100% Cilindros 2

Capacidad de 
gasolina 

11 GALONES 

MODELO

Ranger 305G

Especificaciones

Voltaje 120 / 240V ~ Tipo de 
electrodo

E6011, E6013, 
E7018

Rango de amperaje 305 A Proceso MIG, TIG, ALAM-
BRE TUBULAR

Potencia 10,500 VATIOS Motor GASOLINA Ko-
hler® DE 23 HP

Ciclo de trabajo 305 A CD CC/29 V/ 100%

300 A CD CC/29 V/ 100%

Cilindros 2

MÁQUINA RANGER 330 MPX MÁQUINA RANGER 305G

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA
MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

Especificaciones

Voltaje 120 / 240 V ~ Proceso ELECTRODO REVESTIDO, TIG, MIG, ALAMBRE
TUBULAR, CORTE/DESBASTE POR ARCO-AIRE

Rango de amperaje 250 A Motor GASOLINA Kohler® DE 23 HP

Potencia 11,000 watts Cilindros 2

Ciclo de trabajo 250A AC/DC CC/25V/100%

250A DC CV/25V/100%

Capacidad de 
gasolina

12 GALONES

Tipo de electrodo E6010, E6011, E6013, E7018

MÁQUINA RANGER 250 GXT

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

MODELO

Ranger 305G

MODELO

Ranger 305G

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

  EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

MÁQUINAS DE SOLDAR
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

Especificaciones

Batería CR2032 Tipo de visión HD a color

Sombra DIN 4/9-13 Área de visión 92x38mm,3/8” 
diagonal

N° Sensores 2 Tipo de control CX10 a 10MHz

Tiempo de respuesta: 1/25000s
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MODELO

Power Mig 256

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 300A

Ciclo de trabajo 250A/26V/40%

Alambre de micro-
alambre

HASTA 0.045”  EN SÓLIDO Y 
TUBULAR

Accesorios

Magnum® 250LX 
Spool Gun (K2490-1)

Kit de porta cilindro 
dual (K1702-1)

Regulador (K586-1)

Cable de alimetación

MODELO

Power Mig 210

Especificaciones

Voltaje 120 / 230 V ~

Rango de amperaje 200 A

Ciclo de trabajo 120V: 100A/19.0V/40%
230V: 200A/24V/25%

Tipo de electrodo E6011, E6013, E7018

MODELO

Flextec 650X

MODELO

RX 550 PRO

Especificaciones

Voltaje 220 / 440 ~

Rango de amperaje 500A

Ciclo de trabajo 500A/40V/60%

Tipo de electrodo E6010, E6011, E6013, E7018

Proceso ELECTRODO REVESTIDO, TIG, ALAMBRE 
TUBULAR, ELECTRODO AL CARBÓN COBRI-
ZADO/ AIRE PARA CORTE/ DESBASTE

Especificaciones

Voltaje 440 V ~

Rango de amperaje 815 A

Ciclo de trabajo 750A / 44V / 60%

650A / 44V / 100%

Calibre de micro-
alambre

HASTA 0.045”

MÁQUINA POWER MIG 210 MÁQUINA FLEXTEC 650X

MÁQUINA RX 550 PRO MÁQUINA POWER MIG 256

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA
MIG MAG TIG LIFT ARC

TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG



/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX 29

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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SKU

25030026

MODELO

EASY MIG® 140

Especificaciones

Voltaje 110 / 120 V ~

Rango de amperaje 
mig

30-140A

Rango de amperje tig 10-120A

Rango de amperaje 
electrodo

25-90A 

Tipo de microalambre 0.025 y 0.035

Accesorios

Pistola Magnum

Puntas de contacto de 
0,025”, 0,035”

Tobera de gas para 
soldadura MIG y para 
innershield

Regulador de gas

Carrete de alambre MIG 
muestra de 0,025” y 
tubular

Pinza de trabajo y cable 

MODELO

Precision Tig 225

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 230a

Ciclo de trabajo 90A / 23.4V/ 100%

Tipo de electrodo E6011, E6013, E7018

Accesorios

Gancho para Antorcha

Cable y pinza de Tierra 
(3.0 m)

Gancho de ojillo removible

Cable alimentación con 
conector

Antorcha TIG PTA-17

Regulador de gas con 
manguera.

Foot Amptrol (K870)

Carretilla inferior de alma-
cenaje.

MODELO

Outback 185

Especificaciones

Voltaje 240 V ~

Rango de amperaje 180

Potencia 5,700 Watts Pico
5,200 Watts Continuos de CA

Ciclo de trabajo 100A DC/25V/100%

130A CD/25V760%

150A DC/25V/20%

Tipo de electrodo E6011, E6013, E7018

Proceso ELECTRODO REVESTIDO

Motor Kohler DE 14 HP MODELO CH440 OHV

Cilindros  1

Capacidad de 
gasolina 

6.8 GALONES 

MODELO

Aspect 230 

Especificaciones

Voltaje 120 / 460V ~

Rango de amperaje 230a

Ciclo de trabajo 120V: 110A/100%/14,4V, 125A/60%/15V, 150A/35%/16V ​​
208/230/460: 160A/100%/16,4V, 190A/60%/17,6V, 230A/35 
%/ 19,2 V

Tipo de electrodo E6011, E6013, E7018

MÁQUINA EASY MIG®  140 MÁQUINA PRECISION TIG 225

MÁQUINA ASPECT 230 MÁQUINA OUTBACK 185

MIG MAG

MMA

TIG LIFT ARC

TIG LIFT ARC
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SKU

25030126

MODELO

mega force 225 gli

SKU

25030125

MODELO

mega force 130 gli

Especificaciones

Voltaje 110-220 V ~

Rango de amperaje 10 A - 93 A
10 A - 122 A

Ciclo de trabajo 100 A / 22V / 60%

130 A / 23.2 V / 60%

Tipo de Electrodo 6011, 6013, 7018 , Ni, Inox, Al.

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Cables

SKU

31010323

MODELO

mega force 200I

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V ~

Rango de amperaje 5-110A/110V 
10-160A/220V

Ciclo de trabajo 200A / 28V / 25% 
 130A / 25,2V / 60% 
100A / 24V / 100% 
200A / 18V / 25% 
130A / 15,2V / 60% 
100A / 14V / 100% 

Tipo de Electrodo 6011, 6013, 7018 

Incluye

Antorcha Magnum

Flujometro de Gas. 

Conector Rápido

Electrodo de 
Tungsteno

SKU

25030016

MODELO

MEGA FORCE 251 AC2

Especificaciones

Voltaje 110-220 V ~

Rango de amperaje 40-135A/110V - 
100-230A/220V

Ciclo de trabajo 40A-135A / 25,2V / 20%

100A-230A / 27,2 / 10%

Tipo de Electrodo 6011, 6013, 7018 

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Cables

MÁQUINA 225 GLI MÁQUINA 130 GLI

MÁQUINA 200I MÁQUINA 251 AC2

Especificaciones

Voltaje 110-220 V ~

Rango de amperaje 10 A - 110 A
10 A - 225 A

Ciclo de trabajo 110 A / 22,4 V / 60%

225 A / 27 V / 40%

Tipo de Electrodo 6011, 6013, 7018 , Ni, Inox, Al.

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Cables

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

 EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       
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SKU

25355040

MODELO

SKYMAX 1550

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Rango de amperaje 5-150A

Ciclo de trabajo 50%

Tipo de electrodo 6013, 7018, 6011

Tipo de microalambre 0.030 continuo 0.035 oca-
sional

Spoolgun (NO IN-
CLUIDO)

Rolos de 1 kilo 

Accesorios

Pinza de masa.

Pinza porta electrodo

Cinta de transporte.

Spoolgun

SKU

25030060

MODELO

SKYARC One FX

Accesorios 

Conjunto pinza porta 
electrodos

Conjunto pinza de 
masa

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Rango de amperaje 5-170A / 5-130A

Ciclo de trabajo 50%

Tipo de electrodo 6013, 7018, 6011

Soporte de SPOOL-
GUN (NO INCLUIDO)

1 kg

Tipo de microalambre 120 voltios 0.8 continuo y 0.9 
ocasional
220 voltios 0.8 y 0.9 continuo

SKU

25030086

MODELO

SKYWORKS 2550

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Rango de amperaje 5-150A

Ciclo de trabajo 50%

Tipo de electrodo 6013, 7018, 6011

Tipo de microalambre 0.030 continuo 0.035 oca-
sional

Spoolgun (NO IN-
CLUIDO)

Rollos de 1 kilo 

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030045

MODELO

SKYARC-2050-FX

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V ~

Rango de amperaje 95-270A

Ciclo de trabajo 50%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA SKYARC-2050-FX MÁQUINA SKYARC ONE FX

MÁQUINA SKYMAX 1550 MÁQUINA SKYWORKS 2550

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

 EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       
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MODELO

SKYPULSE3060

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 30-300A

Ciclo de trabajo 60%

Tipo de electrodo 6013, 7018, 6010, SS

Calibre de micro-
alambre

0.035″-0.040″

Accesorios

Pinza de masa.

Pinza porta electrodo

MODELO

SKYPULSE5060

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 30-500A

Ciclo de trabajo 60%

Tipo de electrodo 6013, 7018

Calibre de micro-
alambre

0.035″-0.045″

Accesorios

Pinza de masa.

Pinza porta electrodo

SKU

25470841

MODELO

SKYARC 2650

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V ~

Rango de amperaje 5-260 A

Ciclo de trabajo 50%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010

Accesorios

gafas sweiss

SKU

25470810

MODELO

SKYARC 3250

Especificaciones

Voltaje 110 / 560 V ~

Rango de amperaje 10-320 A

Ciclo de trabajo 50%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA SKYPULSE 5060 MÁQUINA SKYPULSE 3060

MÁQUINA SKYARC 3250 MÁQUINA SKYARC 2650

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA

MIG MAGMMA

 ~
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SKU

25470830

MODELO

MP 130

Especificaciones

Voltaje 75 / 110 V ~

Rango de amperaje 10 - 130 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Tipo de microalambre 0.030 continuo, 0.035, 0.040

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Antorcha para MIG

MODELO

Elite Arc 300

Especificaciones

Voltaje  220 / 440 V ~

Rango de amperaje 300 A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MODELO

MIG 300

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 300 A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de 
Microalambre

0.040” Y 0.045”

Incluye

Antorcha para MIG

Rodillos

Regulador de gas

SKU

25030102

MODELO

MIG 250

Especificaciones

Voltaje 220 V ~

Rango de amperaje 250 A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de 
Microalambre

Alambre 0.9
Aluminio 1.2

Incluye

Antorcha para MIG

Rodillos

Regulador de gas

MÁQUINA MP130 MÁQUINA MIG 300

MÁQUINA MIG 250 MÁQUINA ELITE ARC 300

TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG

MIG MAG

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA



/BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX 34

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       

SKU

25355041

MODELO

ARC 200S

Especificaciones

Voltaje 110V / 220V ~

Rango de amperaje 10 - 200 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030062

MODELO

ARC-180S

Especificaciones

Voltaje 95 / 260 ~

Rango de amperaje 10 - 180 A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030087

MODELO

ARC 220S

Especificaciones

Voltaje 110V / 220 V ~  (+/-10%)

Rango de amperaje 10 - 220 A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030043

MODELO

ARC-180

Especificaciones

Voltaje 100 / 260V ~

Rango de amperaje 10 - 180A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA ARC 220S MÁQUINA ARC 200S

MÁQUINA ARC-180S MÁQUINA ARC-180

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA
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SKU

25030114

MODELO

ARC130S

Especificaciones

Voltaje 110V / 127 V ~ (+/-10%)

Rango de amperaje 10 - 130 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030047

MODELO

ARC 160S

Especificaciones

Voltaje 110V / 220V ~

Rango de amperaje 10 - 160 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030110

MODELO

SI 7160 DV

Especificaciones

Voltaje 110V / 220V ~

Rango de amperaje 10 - 160 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Correa de transporte 

Careta para soldar 

SKU

25355041

MODELO

ARC150D

Especificaciones

Voltaje 110V / 220V ~

Rango de amperaje 10 - 150 A

Ciclo de trabajo 45%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA SI 7160 DV MÁQUINA ARC 160S

MÁQUINA ARC 150D MÁQUINA ARC 130S

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA
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SKU

25361558

MODELO

Flex 254

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  

Rango de amperaje 20-210A (220V) / 20-140A 
(110V)

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6011, SS, Al

Rollo / Spoolgun 5 kg

Tipo de microalambre 0.030”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Antorcha MIG

SKU

25030038

MODELO

FW215

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  

Rango de amperaje 20-210A / 20-140A 

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030058

MODELO

FW 285

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  

Rango de amperaje 20-280A 

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA FLEX 256 MÁQUINA FLEX 254

MÁQUINA FW 285 MÁQUINA FW 215

Especificaciones

Voltaje 110/220V

Ciclo de trabajo 60%

Rango de amperaje 20-250A (220V)
20-140A (110V)

Tipos de MMA 1/8” (3.2mm)

Tipos de MIG 0.035” (0.9mm)

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6011

Accesorios

Pinza masa

pinza porta elec-
trodos

SKU

25361559

MODELO

FLEX 256

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA
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SKU

25030075

MODELO

 fix 181 mini

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20 - 180 A

Ciclo de trabajo 40%

Tipos de electrodo 6013, 7018 o Recomendado 
3/32”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030085

MODELO

 fix 251

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20 - 250 A

Ciclosde trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018 O Recomendado 
1/8” - 5/32”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030063

MODELO

 fix 161

Especificaciones

Voltaje 110 V  ~

Rango de amperaje 20 - 160 A

Ciclo de trabajo 40%

Tipos de electrodo 6013, 7018 o Recomendado 
3/32”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25030057

MODELO

 fix 201

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20 - 200A

Ciclo de trabajo 40%

Tipos de electrodo 6013, 7018 O Recomendado 
1/8”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA FIX 251 MÁQUINA FIX 201

MÁQUINA FIX 181 MINI MÁQUINA FIX 161

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA
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MODELO

fire 215

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20-210A (220V)
20-140A (110V)

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al
1/8”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MODELO

fire 285

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V  ~

Rango de amperaje 20-280A (220V)
20-140A (110V)

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011, SS, Al
5/32”

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

SKU

25010017

MODELO

fire tig ac/dc 225

Especificaciones

Voltaje 220 V  ~

Rango de amperaje 50 - 200A

Ciclo de trabajo 60%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA FIRE 285

MÁQUINA FIRE 215 MÁQUINA FIRE TIG 225

SKU

25470828

MODELO

 fix 161 mini

Especificaciones

Voltaje 110 V ~  

Rango de amperaje 20 - 140 A

Ciclo de trabajo 40%

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA FIX 161 MINI

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA TIG LIFT ARC MMA
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SKU

25030082

MODELO

SUPERMIG255

Especificaciones

Voltaje 220 V  ~

Rango de amperaje 
Micro alambre

20-250A

Rango de amperaje 
Electrodo

20-220A

Rango de amperaje 
Electrodo

15-250A

Capacidad de rollos 5-12 kg

Diámetro de Micro 
alambre 

0.030”-0.045”

Ciclo de trabajo 100% 209A, 60% 270A

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

SKU

25030090

MODELO

EM207LCD

Incluye

Porta electrodo 

Cables

Pinza tierra 

Antorcha MIG

Spoolgun

Antorcha TIG

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Ciclos de trabajo Electrodo y MIG -110V 220V
60% - 100%
30% - 100%
TIG LIFT-110V 220V
60% - 100%
40% - 100%

Rango de amperaje 
MIG Y TIG

10-200A

Rango de amperaje 
electrodo

10-180A

Capacidad de rollo 1 y 5 kg

Diametro de alambre 0.030”, 0.035”

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

SKU

25030036

MODELO

AXT-EM180BV

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

Careta tipo paleta 

Especificaciones

Voltaje 110-220V  

Ciclo de trabajo 110V 100% electrodo 125A 
mig 130A
220V 100% electrodo 112A 
MIG 124A, 60% ELECTRODO 
145A MIG 160A

Rango de amperaje 
MIG

110V / 30-130A - 220V / 30-
160A

Rango de amperaje 
electrodo

110V / 10-125A - 220 / 10-145A

Capacidad de rollo 1 y 5 kg

Diametro de alambre 0.023”, 0.035”

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

SKU

25030092

MODELO

AXT-EM152

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~  

Rango de amperaje 30-130A

Ciclo de trabajo ELECTRODO y MIG (110V 60% 
120A, 100% 93A)
TIG LIFT(110V 60% 140A, 120 
100% 110A)

Rango de amperaje 
MIG

30-140A

Rango de amperaje 
electrodo Y TIG

20-120A
10-140A

Capacidad de rollo 1 y 5 kg

Diametro de alambre 0.030”, 0.035”

Incluye

Conjunto pinza de masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

MÁQUINA EM207LCDMÁQUINA SUPERMIG 255

MÁQUINA AXT-EM180BVMÁQUINA AXT-EM152

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA MIG MAG TIG LIFT ARC MMA
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TIG LIFT ARC MMA

EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                      

SKU

25030035

MODELO

AXT-MIG250

Incluye

Pinza tierra

Pinza porta 
electrodos

Cables

Careta tipo paleta 

Regulador de gas 
para CO2

Antorca MIG/MAG

Especificaciones

Voltaje 220 V  ~

Ciclo de trabajo MIG-220V
60%-100%
250A- 170A
Electrodo-220V
60%-100%
160A-125A

Rango de amperaje 
MIG

50-250A

Rango de amperaje 
electrodo

20-160A

Capacidad de rollo 1 y 5 kg

Diametro de alambre 0.030”-0.040”

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

SKU

25030108

MODELO

AXT-160TBV

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Rango de amperaje 30-120 / 30-160A.

Ciclo de trabajo 30%

Tipos de electrodo 6013, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cepillo 

Careta tipo paleta

SKU

25030089

MODELO

AXT-207LCD

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20-110A y 30-200A

Ciclo de trabajo Electrodo y TIG LIFT
110 V (50% 120A 100% 85 A)
220 V (30% 200A 100% 100A)

Tipos de electrodo 6013, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

Careta tipo paleta 

SKU

25030094

MODELO

AXT-257LCD

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 20-120A/110V y 20-250A/220V

Ciclo de trabajo 110V (100% 92A 60% 120A)
220V (100% 158A 40% 250A)

Tipos de electrodo 6013, 6010, 6011, 7018

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

Careta tipo paleta 

MÁQUINA AXT-MIG250 MÁQUINA AXT-257LCD

MÁQUINA AXT-207LCD MÁQUINA AXT-160TBV

TIG LIFT ARC MMA
TIG LIFT ARC MMA

MIG MAGMMA



/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX 41

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                        EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       

SKU

25030035

MODELO

AXT-MIG250

Incluye

Pinza tierra

Pinza porta 
electrodos

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Ciclo de trabajo Electrodo Y TIG LIFT
110V           -    220V
60%-100%     40%-100%
120A-95A       200A - 100A

Rango de amperaje 110 V / 20 - 120 A

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018, 6010

SKU

25030052

MODELO

AXT-E6300

Especificaciones

Voltaje 220 V ~ 

Rango de amperaje 30 - 270A

Ciclo de trabajo 100% 209A, 60% 270A

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

SKU

66002312

MODELO

AXT-120TC

Especificaciones

Voltaje 110 / 120V ~  

Rango de amperaje 10-140A

Ciclo de trabajo 80%

Tipos de electrodo 6013, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cables

Careta tipo paleta 

SKU

25030032

MODELO

AXT-P250TBV

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V  ~

Rango de amperaje 110/25-110A.
220/20-220A.

Ciclo de trabajo 110V (100% 80A / 60% 120A)
220V (100% 170A / 60% 220A )

Tipos de electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Incluye

Conjunto pinza de 
masa

Conjunto pinza porta 
electrodos

Cepillo

Careta de plástico 
tipo paleta

MÁQUINA AXT-120TC MÁQUINA AXT-P250TBV

MÁQUINA AXT-E630 MÁQUINA AXT-MIG250

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA
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SKU

25030000

MODELO

VOL-AS130T

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Especificaciones

Voltaje 110 / 120V ~

Rango de amperaje 25-100A

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

SKU

66002330

MODELO

MIG110

Especificaciones

Voltaje 110 / 120 V ~

Rango de amperaje 
mig

30 / 100A

Rango de amperaje 
electrodo

20-100A

Tipos de electrodo Y 
microalambre

6013, microalambre tubular y 
solido 1 kg

Incluye

Cable 

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Antorcha MIG.

Careta tipo paleta 

SKU

25470783

MODELO

VOL-AS110

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Cables

Especificaciones

Voltaje 110 / 120V ~

Rango de amperaje 20 / 110A

Ciclo de trabajo Electrodo  110V - 120V
20%-100%
100A- 54A
TIG LIFT 110V - 120V
20%-100%
110A-54A

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

SKU

25030033

MODELO

VOL-P160TBV

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V

Rango de amperaje 110/10-110A - 2020/20-220A

Ciclo de trabajo 15%

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

Incluye

Cable 

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Picata para soldadura 

Careta tipo paleta 

SKU

66002317

MODELO

VOL-210TBV

Incluye

Pinza tierra.

Pinza porta electrodo.

Cables

Careta tipo paleta

Cepillo escoriador

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Rango de amperaje 20-120A/110V y 20-200A/220V

Ciclo de trabajo 85%

Tipos de electrodo 6013, 6011, 7018

MÁQUINA VOLT-210TBV MÁQUINA VOLT-AS130T

MÁQUINA VOL-P160TBV MÁQUINA MIG110

MÁQUINA VOLT- AS110

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA MMA

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

  EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       
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SKU

25355045

MODELO

WF-120

Especificaciones

Voltaje 110 / 120 V ~

Rango de amperaje 20-110A

Ciclosde trabajo Electrodo 110V
20%-100%
110A-49A

Tipo de Electrodo 6013, 7018, 6010, 6011

Accesorios

Microalambre

Careta electrónica 
Weldforce

Microalambre NO-
GAS (FLUX) 100A

Antorcha MIG.

Escuadra magnética

MODELO

WF-220

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V ~

Rango de amperaje 100A

Ciclo de trabajo 50% 100% 60% 100%
120A 85A 200A 155A

Tipo de Electrodo 6013, 7018, 6010, 6011, 3/32”, 
1/8”

Accesorios

Cables 

Pinza tierra

Pinza porta electrodo

SKU

25010022

MODELO

WF-MIG100-C1

Especificaciones

Voltaje 110 / 120V ~

Rango de amperaje 30-100A

Ciclo de trabajo 30%

Tipo de microalambre .030

Accesorios

Microalambre

Careta electrónica 
Weldforce

Microalambre NO-
GAS (FLUX) 100A

Antorcha MIG.

Escuadra magnética

MODELO

WF-MIG100-C1

Especificaciones

Voltaje 110 / 120V ~

Rango de amperaje 30-100A

Ciclo de trabajo 30%

Tipo de microalambre .030

Accesorios

Antorcha MIG.

Pinza tierra

MÁQUINA WF-MIG100-C1 MÁQUINA WF-MIG100-C1

MÁQUINA WF-120 MÁQUINA WF-220

TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG
MIG MAG

MIG MAG
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SKU

25470796

MODELO

KMI200PRO

Especificaciones

Voltaje 110 / 120 V ~

Rango de amperaje 
mig

200A

Rango de amperaje 
electrodo

200A

Tipos de electrodo y 
microalambre

6011 / 6013 / 7018
.023 HASTA .039

Accesorios

Antorcha MIG

pinza de tierra.

SKU

25470797

MODELO

KMI200

Especificaciones

Voltaje 110 / 220V ~

Amperaje 200A

Ciclo trabajo 110 V: 
3/32-100%, 1/8-100%, 5/32-
40%
220 V: 
3/32-100%, 1/8-100%, 5/32-
70%, 3/16-20%

Tipos de electrodo 6011, 6013, 7018

Tipos de microalambre .023, .035

Rollo 1 y 5 kg

Accesorios

Antorcha MIG

pinza de tierra.

Cepillo

SKU

25470821

MODELO

KMI120

Especificaciones

Voltaje 110V

Rango de amperaje 120A

Tipos de microalambre 0.23”-0.35”

Rollo 1kg flux cored

Ciclo de trabajo 220V 
100%-5/35, 70%-3/16, 20%-
1/4”

Accesorios

Antorcha mig

Pinza de tierra.

Carrete de 1kg de flux 
cored

SKU

25470820

MODELO

KTI250PRO

Especificaciones

Voltaje 220V

Rango de amperaje 250A

Tipos de electrodo 6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo 220V 
100%-5/35, 70%-3/16, 20%-
1/4”

Accesorios

Pinza porta electrodo

Pinza de tierra.

MÁQUINA KMI200 MÁQUINA KMI200PRO

MÁQUINA KMI120 MÁQUINA KTI250PRO

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA
TIG LIFT ARC MMA

MIG MAGMMA
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MODELO

KMA200

Especificaciones

Voltaje 110 / 220 V ~

Amperaje 200A

Ciclo trabajo 110 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
5/32-30%
220 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
3/16-20%

Tipos de electrodo 6011, 6013, 7018, “5/32“

Accesorios

Portaelectrodo 

Pinza de tierra

Cepillo

MODELO

KTI200PRO

Especificaciones

Voltaje 110 - 220 V~ 

Amperaje 120 A

Ciclo trabajo 1/8” 220 V 
1/8” 110 V 

Tipos de electrodo 6010 / 6013 / 7015/ 7018

Accesorios

Portaelectrodo 

Pinza de tierra

MODELO

KMA160

Especificaciones

Amperaje 160 A

Voltaje 110/220 V

Ciclo trabajo 110 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
5/32-40%
220 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
5/32-70%

Tipos de electrodo 6011, 6013, 7018

Accesorios

Portaelectrodo 

Pinza de tierra

Cepillo

MODELO

KMA300PRO

Especificaciones

Amperaje 300 A

Voltaje 220/440 V

Ciclo trabajo 220 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
5/32-100%, 3/16-80%, 1/4-50%
440 V: 3/32-100%, 1/8-100%, 
5/32-100%, 3/16-80%, 1/4-70%

Tipos de electrodo 6010, 6013, 7015, 7018

Accesorios

Portaelectrodo 

Pinza de tierra

MÁQUINA KTI200PRO MÁQUINA KTI300PRO

MÁQUINA KMA160 MÁQUINA KMA200

TIG LIFT ARC MMA

MMAMMA

MMA
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  EQUIPO PARA SOLDAR  MÁQUINAS                       

SKU

25470824

MODELO

MI-200

Especificaciones

Voltaje 110 - 220 V~

Rango de amperaje  20 - 110A 30 - 200A

Tipos de electrodo 6010, 6011, 6013, 7018

Ciclo de trabajo 6010 -- 3/32, 1/8, 5/32 80%
6011-- 3/32, 1/8, 5/32 80% 
6013 -- 3/32, 1/8, 5/32 80%
7018 -- 3/32, 1/8 60% 
7018 -- 5/32, 30% 

Accesorios

cable porta electrodo

Pinza de tierra.

careta y cepillo

MODELO

SP-200

Especificaciones

Voltaje  110 - 220 V

Rango de amperaje 200A

Ciclo de trabajo 155 A - 100% 200 A - 60%

Tipo de electrodo 6010, 6011, 6013, 7018 - 3/32, 
1/8, 5/32

Accesorios

Cables Porta-Electrodo

Pinza a Tierra

Cepillo

MODELO

200i

Especificaciones

Voltaje 110-220 V

Rango de amperaje 200A

Ciclo de trabajo  60%

Tipo de electrodo 6011, 6013, 7018

Accesorios

Cables Porta-Elec-
trodo

Pinza a Tierra

Antorcha MIG con 
Cable

MODELO

MI-130

Especificaciones

Voltaje 110-120 v 60 hz

Rango de amperaje  130 A

Tipos de electrodo  3/32” y 1/8” (6011 y 6013)

Ciclo de trabajo 30% a 120

Accesorios

cable porta electrodo

Pinza de tierra.

careta y cepillo

SKU

25010024

MODELO

KITMI1301

Especificaciones

Voltaje 110 / 127 V ~

Rango de amperaje 50-120A

Ciclo de trabajo 60%

Tipo de microalambre .8 Y .1

Accesorios

Microalambre

Careta electrónica

Guantes

SKU

25470823

MODELO

SP-130

Especificaciones

Voltaje 110 V~

Rango de amperaje 130A

Ciclo de trabajo 50% 6013
1/8 ciclo 40%
3/32 ciclo 60%
5/64 ciclo 100%

Tipo de electrodo 6011, 6013, 7018

Accesorios

Pinza porta electrodo

Pinza tierra 

Careta tipo paleta

Cepillo

MÁQUINA 200I MÁQUINA SP-200

MÁQUINA SP-130 MÁQUINA KITMI1301

MÁQUINA MI-200 MÁQUINA MI-130

MIG MAG TIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMA

TIG LIFT ARC MMATIG LIFT ARC MMA

MIG MAGMMA

MMA
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GENERADORES Y  
MOTOSOLDADORAS

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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  EQUIPO PARA SOLDAR  MOTOSOLDADORA        

SKU

66002306

MODELO

AXT-MS232

Especificaciones

Voltaje  110 V / 60 Hz; 5,500 W / CA

Rango de amperaje 100-200A

Caballos de fuerza 14HP

Capacidad tanque 25 LITROS

Tipo de electrodo E6010, E6011, E6013, E7018

Proceso MMA

SKU

66002310

MODELO

AXT-MS160CD

Especificaciones

Voltaje AC 110V/60Hz; 1000W

Rango de amperaje 70-130A

Capacidad tanque 15 LITROS

Tipo de electrodo E6011, E6013,E308L-16

Proceso MMA

Accesorios

Bornes de conexion 
rapida

Clavija

Accesorios

Bornes de conexion 
rapida

Clavija

MODELO

AXT-MS300

Especificaciones

Voltaje 110-220V / 60Hz y 12,000W 
/ CA

Rango de amperaje 25-250 A

Caballos de fuerza 24HP

Watts 13,000W

Capacidad tanque 25 LITROS

Tipo de electrodo E6010, E6011, E6013, E7018

Proceso MMA

Accesorios

Bornes de conexion 
rapida

Clavija

MODELO

AXT-MD200

Especificaciones

Voltaje 110-220 V / 60Hz y 5,000W 
/ CA

Rango de amperaje 50-150 A

Caballos de fuerza 10HP

Watts 5,500W

Capacidad tanque 12.5 LITROS

Tipo de electrodo E6011, E6013, E7018

Proceso MMA

Accesorios

Bornes de conexion 
rapida

Clavija

MOTOSOLDADORA AXT-MS232 MOTOSOLDADORA AXT-MS300

MOTOSOLDADORA AXT-MD200 MOTOSOLDADORA AXT-MS160CD

MMA MMA

MMAMMA
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SKU

25030106

MODELO

ELITE-2G65

Especificaciones

Voltaje 120v – 60hz – 1ph

Rango de amperaje 120A

Potencia motor 13,0 HP - 3.600 RPM

Tipo de motor 4 TIEMPOS /AIRE FORZADO

Capacidad tanque 25 LITROS

MODELO

ELITE-2G100

Especificaciones

Voltaje 120v – 60hz – 1ph

Watts 9.000W

Potencia motor 16 HPWW

Tipo de motor ARRANQUE ELECTRICO

MODELO

ELITE-2G40

Especificaciones

Voltaje 120v – 60hz – 1ph

Watts 3600

Potencia motor 7.5 HP - 3.600 RPM

Tipo de motor 4 TIEMPOS /AIRE FORZADO

Capacidad tanque 25 LITROS

MODELO

ELITE-2G10I

Especificaciones

Voltaje 120V/12V 

Watts 800

Potencia motor 22 HP - 500 RPM

Tipo de motor 4 TIEMPOS /AIRE FORZADO

Capacidad tanque 25 LITROS

  GENERADORES                                                            
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SKU

66002292

MODELO

NIT-G6500E

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Tanque 30 L

Potencia motor 6500W

Tipo de motor 420CC / 4 TIEMPOS

SKU

25470807

MODELO

NIT G1000

Especificaciones

Voltaje 120V / 60Hz

Tanque 6 L

Tipo de motor 93.5 CC / 4 TIEMPOS

SKU

25470808

MODELO

NIT-G2000

Especificaciones

Voltaje 120/240V / 60Hz

Tanque 15 L

Tipo de motor 163 CC / 4 TIEMPOS

SKU

25355053

MODELO

NIT-G5502

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Tanque 25 L

Tipo de motor 390 CC / 4 TIEMPOS

  GENERADORES                                                            
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SKU

25030049

MODELO

TKA-GS10000E

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Potencia motor SC460/460CC 16HP

Capacidad tanque 25 LITROS

SKU

25355047

MODELO

TKA-GS6500

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Potencia motor AP188 / 389CC

Capacidad tanque 25 LITROS

MODELO

TKA-GSS8000E

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Watts 7000

Potencia motor LT192FA / 439CC

Capacidad tanque 25 LITROS

MODELO

TKA-GS12000E

Especificaciones

Voltaje 110/220V / 60Hz

Watts 12000

Potencia motor 2V78F / 690CC

Capacidad tanque 30 LITROS

Motor 2 CILINDROS

  GENERADORES                                                            
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ANTORCHA SPOOLGUN 
AXT-SP250EC 4

Especificaciones

Amperaje 200 - 230 A

Proceso MIG / MAG

Metros 4 M

ANTORCHA PLASMA TITAN 
MIG M1-119

Especificaciones

Amperaje 500 A

Proceso MIG 

Metros 4 M

ANTORCHA SPOOLGUN WELD 
360 SWEIS

Especificaciones

Amperaje 250 A

Proceso  MIG / MAG

Metros 4 M

ANTORCHA MAGNUM PRO450 
k2653-2-10-45

Especificaciones

Amperaje 450 / 550 A

Proceso MIG 

ANTORCHA MAGNUM PRO A/C 
PSH/PLL(K3356-2)

Especificaciones

Amperaje 550 A

Proceso MIG 

ANTORCHA MAGNUM PRO550 
K2655-2

Especificaciones

Amperaje 550 A

Proceso MIG y alambre 
tubular

ANTORCHA MIG WL-
D*WM-KL415

Especificaciones

Amperaje 400 A

Proceso MIG 

Metros 4 M

ANTORCHA TIG WLD*WT26FV 
25-2-A

Especificaciones

Amperaje 200 A

Proceso TIG

Metros 4 M

ANTORCHA MIG 400 KC-
M*KL415-3545

Especificaciones

Amperaje 400 A

Proceso MIG

Metros 4 M

ACCESORIOS
 PARA SOLDAR

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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CABLE PORTAELECTRODO  2/0
AWG

CALIBRE 2/0 A

CAPACIDAD 400 A

CABLE PORTAELECTRODO 1/0 
AWG

CALIBRE 1/0 A

CAPACIDAD 350 A

CABLE PORTAELECTRODO 3/0
AWG

CALIBRE 3/0 A

CAPACIDAD 450 A

CABLE PORTAELECTRODO  2
AWG

CALIBRE 2 A

CAPACIDAD 200 A

CABLE PORTAELECTRODO 3
AWG

CALIBRE 3 A

CAPACIDAD 150 A

CABLE PORTAELECTRODO 4/0 
AWG

CALIBRE 4/0 A

CAPACIDAD 400 A

CABLE PORTAELECTRODO 4 
AWG

CALIBRE 4 A

CAPACIDAD 100 A

CABLE PORTAELECTRODO 1 
AWG

CALIBRE 1 A

CAPACIDAD 250 - 300A

  EQUIPO PARA SOLDAR  ACCESORIOS                   
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

ANTORCHA MIG 500 KC-
M*KM515-116

Especificaciones

Amperaje 500 A

Proceso MIG

Metros 4 M

ANTORCHA TIG P/MAQ ELITE 
180S AT2610254M

Especificaciones

Amperaje 200 A

Proceso TIG

Metros 4 M

ANTORCHA ESAB MXL 271

Especificaciones

Amperaje 200 A

Proceso MIG

ANTORCHA P/PLASMA TITAN 
TIG SR26 4M

Especificaciones

Amperaje 200 A

Proceso TIG

Metros 4 M
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  ACCESORIOS  PINZAS                                              
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PINZA TIERRA 250 AMP 
(5T250)

Especificaciones

Amperaje 250 A

PINZA TIERRA 500 LINCOLN 
BRONCE W753818

Especificaciones

Amperaje 500 A

PINZA TIERRA 300 AMP 

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA 200 AMP 

Especificaciones

Amperaje 200 A

PINZA TIERRA 500 AMP 

Especificaciones

Amperaje 500 A

PINZA TIERRA 300 LINCOLN 
BRONCE WT53817

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA 300 AMP (PMS 
6505) UJUETA

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA T/JACKSON AXT 
PTA500A

Especificaciones

Amperaje 500 A

PINZA TIERRA T/JACKSON 
AXT-PTA300A

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA 300 AMP BRON-
CE 8305

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA RAPTOR 300A 
RF501424

Especificaciones

Amperaje 300 A

PINZA TIERRA RAPTOR 500A 
RF501425

Especificaciones

Amperaje 500 A
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PORTAELECTRODO 300 AMPS 
WT52881

AMPERAJE 300 A

PORTAELECTRODO 200 AMP

AMPERAJE 200 A

PORTAELECTRODO AXT-
PE300A

AMPERAJE 300 A

PORTAELECTRODO 250 AMP 
(5PE250) INFRA

AMPERAJE 250 A

PORTAELECTRODO 250 AMP 
RF55617

AMPERAJE 250 A

PORTAELECTRODO 300 AMP. 
INFRA

AMPERAJE 300 A

PORTAELECTRODO 500 AMP. 
INFRA

AMPERAJE 500 A

PORTAELECTRODO 500 AMPS 
LINCOLN WT52883

AMPERAJE 500 A

PORTAELECTRODO AXT-
PE200A

AMPERAJE 200 A

PORTAELECTRODO AXT-
PE500A

AMPERAJE 500 A

  ACCESORIOS  PORTA ELECTRODO                       
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

CONECTOR RAPIDO MACHO 
SK-25 (CHICO)

AMPERAJE 200 A

MEDIDA 10-25MM

CONECTOR RAPIDO MACHO 
SK-70 (GRANDE)

AMPERAJE 400 A

MEDIDA 50-70 MM
1/2”
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SKU

26020003

Modelo

COR*MOV

REGULADOR FLUJOMETRO CO2

SKU

67002645

Modelo

351

Especificaciones

Gas Ar, CO2	

Entrega Maxi-
ma PSIG

3000

Conexion de 
Entrada

CGA 580

REGULADOR FLUJOMETRO 
AR/MEZCLA

SKU

67002646

Especificaciones

Gas Ar	

Entrega Maxi-
ma PSIG

4000psi / 280KG/cm2

Conexion de 
Entrada

CGA 320 con empaque incluido

REGULADOR OXIGENO
 COR*MOV

Especificaciones

Gas Oxígeno

Capacidad del 
manómeto de  
entrada

4’000 PSIG

Conexion de 
Entrada

CGA540

Diámetro 2-1/2”

SKU

26020004

Modelo

COR*MAV

REGULADOR ACETILENO
 COR*MOV

Especificaciones

Gas Acetileno

Capacidad del 
manómeto de  
entrada

4’000 PSIG

Conexion de 
Entrada

CGA510

Diámetro 2-1/2”

Modelo

COR*MP

REGULADOR BUTANO
 COR*MP

Especificaciones

Gas Butano

Capacidad del 
manómeto de  
entrada

400 PSIG

Conexion de 
Entrada

CGA510

Diámetro 2”

Modelo

COR*MA

REGULADOR ACETILENO
 COR*MA

Especificaciones

Gas Acetileno

Capacidad del 
manómeto de  
entrada

400 PSIG

Conexion de 
Entrada

CGA510

Diámetro 2-1/2”

Modelo

COR*MO

REGULADOR OXIGENO
 COR*MO

Especificaciones

Gas Oxígeno

Capacidad del 
manómeto de  
entrada

4’000 PSIG

Conexion de 
Entrada

CGA540

Diámetro 2-1/2”

DIFUSOR DF52-50

Especificaciones

Tipo Tweco

DIFUSOR DF52-2

Especificaciones

Tipo Tweco

DIFUSOR MCF0061

Especificaciones

Tipo Antorcha MIG25

DIFUSOR MDG15AK

Especificaciones

Tipo  Binzel

DIFUSOR DF52FN-50

Especificaciones

Tipo  Binzel

  ACCESORIOS  REGULADORES                                
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BOQUILLA

Especificaciones

Medida 0

Tipo de gas Butano

 Corte Cutskil

SKU

30010123

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Butano

 Corte Cutskill

SKU

30010126

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 4

Tipo de gas Butano

 Corte Cutskil

SKU

30010150

PUNTA DE CONTACTO 
MCU0004-10

Especificaciones

Medida 1.0 mm

PUNTA DE CONTACTO
PCM601

Especificaciones

Medida 1.0 mm

PUNTA DE CONTACTO
PCM609

Especificaciones

Medida 0.9 mm

PUNTA DE CONTACTO 
PC14-45

Especificaciones

Medida 1.2 mm

PUNTA DE CONTACTO
PC14-35

Especificaciones

Medida 0.9 mm

PUNTA DE CONTACTO
PC14-30

Especificaciones

Medida 0.8 mm

PUNTA DE CONTACTO
MCU0004-9

Especificaciones

Medida 0.9 mm

PUNTA DE CONTACTO
MCU0004-8

Especificaciones

Medida 0.8 mm

PUNTA DE CONTACTO
PCM608

Especificaciones

Medida 0.8 mm

 CONSUMIBLES  PUNTAS DE CONTACTO               
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BOQUILLA

Especificaciones

Medida 0

Tipo de gas Butano

 Corte Harris

SKU

30010059

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 5

Tipo de gas Butano

 Corte Cutskil

SKU

30010151

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 2

Tipo de gas Butano

 Corte Harris

SKU

67003155

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Butano

 Corte Harris

SKU

67003166

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Butano

 Corte Harris

SKU

30010029

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 4

Tipo de gas Butano

 Corte Harris

SKU

30010032

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Butano

 Corte Tricónica

SKU

32151539

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Butano

 Corte Tricónica

SKU

32151540

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 0

Tipo de gas Butano

 Corte Tricónica

SKU

32151538

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 5

Tipo de gas Butano

 Corte Tricónica

SKU

30010023

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 2

Tipo de gas Butano

 Corte Smith 

SKU

30010070

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Butano

 Corte Smith

SKU

30010034

  CONSUMIBLES  BOQUILLAS                                    
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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BOQUILLA

Especificaciones

Medida 0 

Tipo de gas Acetileno

 Corte Harris

SKU

30010050

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Acetileno

 Corte Harris

SKU

30010012

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 0

Tipo de gas Acetileno

 Corte Tricónica

SKU

32151545

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Acetileno

 Corte Tricónica

SKU

32151546

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 2

Tipo de gas Acetileno

 Corte Tricónica

SKU

32151541

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 4

Tipo de gas Butano

 Corte Smith 

SKU

30010037

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Butano

 Corte Victor

SKU

30010058

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 5

Tipo de gas Butano

 Corte Victor

SKU

30010047

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Acetileno

 Corte Tricónica

SKU

32151542

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 2

Tipo de gas Acetileno

 Corte Victor 

SKU

30010024

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 3

Tipo de gas Acetileno

 Corte Victor 

BOQUILLA

Especificaciones

Medida 1

Tipo de gas Acetileno

 Corte Victor 

SKU

30010026

SKU

30010025

  CONSUMIBLES  BOQUILLAS                                    
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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SKU

62150072

NUDO ORIENTAL

SKU

62150070

SKU

62150088

SKU

62150057

SKU

62150071

SKU

62150075

SKU

62150069

SKU

62150087

SKU

62150051

SKU

6215033

SKU

62150073

SKU

62150046

PUNTA CLASICA CON ESFERA PUNTA DE LOTO

NUDO DE ALUMINIO NUDO PLANO

PUNTA  DE ALUMINIO PUNTA TULIPAN PUNTA ROMANA

TAPA CON BOLAPUNTA COLONIAL SENCILLA PUNTA DISNEY

PUNTA FLOR LIZ

MEDIDAS

1” 1 1/2” 2”

2 1/2” 3” 3 1/2”

MEDIDAS

1/2” 5/8”

MEDIDAS

1/2”

MEDIDAS

1/2”

MEDIDAS

1” 1 1/2” 2”

2 1/2” 3” 3 1/2”

MEDIDAS

1” 3/4 5/8”

MEDIDAS

1” 1 1/2” 2”

2 1/2” 3” 3 1/2”

MEDIDAS

1/2”

MEDIDAS

1/2”

MEDIDAS

1” 1 1/2” 2”

2 1/2” 3” 3 1/2”

MEDIDAS

1/2”

MEDIDAS

1/2”

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

  HERRERÍA   NUDOS Y PUNTAS
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  HERRERÍA   CARRETILLAS

SKU

62150078

CARRETILLA 8001

SKU

62150105

SKU

62150213

NUDO  CENTRAL FRANCES NUDO CENTRAL INGLES

CARRETILLA 8051 CARRETLLA 8151

CARRETILLA 9001 CARRETILLA 9051 CARRETILLA 9120

CARRETILLA 9150CARRETILLA 9140 CARRETILLA 9100

NUDO REDONDO LISO

MEDIDAS

1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 4 3/4” 1 1/2”

MEDIDAS

1/2” 5/8”

MEDIDAS

1/2” 5/8”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 5” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 4” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 4 3/4” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

2” 5” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

1” 2 1/2” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

1” 2 1/2” 1 1/2”

ESPECIFICACIONES

DIAMETRO LARGO ANCHO”

1” 3” 1 1/2”
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EQUIPO DE
PROTECCIÓN

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
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  EQUIPO DE PROTECCIÓN  CARETAS                     
CARETA HARD BATTLE  CARETA FREEDOM CARETA BLUE OPTIMUS

SKU

23040142

Modelo

3500A

Especificaciones

Batería De litio de 600mAh

Sombra Clara DIN4 y Obscura DIN9 ~DIN13.

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de cambio: 3/10000S. Tiempo de retraso 0.1s 
~ 0.8s

SKU

23040141

Modelo

8523A

Especificaciones

Batería De litio 600mAh

Sombra Clara DIN4 y Obscura DIN9~DIN13.

N° Sensores 2 para arco

Lente de reacción de oscurecimiento 1 / 25000 seg.

SKU

23040140

Modelo

8542A

Especificaciones

Batería De litio 600mAh

Sombra Clara DIN4 y Obscura DIN9 ~DIN13.

N° Sensores 2 para arco

 CARETA WIDE VISION MATE
SKU

23040138

Modelo

E700A

Especificaciones

Batería De litio de 1,200mAh

Sombra Clara DIN4 y Obscura DIN9 ~DIN13.

N° Sensores 4 para arco

Tiempo de cambio: 1/10000S. Tiempo de retraso 0.1s 
/ 0.4s / 0.8s

CARETA WIDE VISION SKULL
SKU

23040139

Modelo

E710A

Especificaciones

Batería De litio 1,200mAh

Sombra Clara DIN4 y Obscura DIN5 ~ DIN9  
DIN9~DIN13

N° Sensores 4 para arco

Tiempo de cambio: 1/10000S. Tiempo de retraso 0.1s / 
0.4s / 0.8s

 CARETA PANORAMIC 
SKU

23040137

Modelo

M800H

Especificaciones

Batería 600mAh

Sombra clara DIN4 y oscura DIN5~DIN9/ 
DIN9~DIN13

N° Sensores 4 para arco 

CARETA LINCOLN RF55302P
SKU

67001530

Modelo

RF55302P

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

Tiempo para obscurecerse: 1/25,000 s

CARETA WELDTECH WT-CE123 
AXSKU

23040174

Modelo

WT-CE123

Especificaciones

Batería Se carga al soldar, batería integrada

Sombra DIN3~DIN16

N° Sensores 2 para arco

 CARETA WH8000 FA8458
SKU

61153059

Modelo

WH8000

Especificaciones

Batería Ión de Litio reemplazables  y 
celdas solares

Sombra DIN9~DIN13

Velocidad de oscurecimiento 1/25,000 seg.

CARETA AXT-CE1002 CARETA AXT-CEFRANK   CARETA AXT-CEF1RED 

Modelo

AXT-CE1002

Especificaciones

Batería De litio se carga al soldar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuesta 0.000033 s

Modelo

AXT-CEFRANK

Especificaciones

Batería De litio se carga al soldar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuesta 0.000033 s

Modelo

AXT-CEF1RED

Especificaciones

Batería De litio se carga al soldar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuesta 0.000033 s
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  EQUIPO DE PROTECCIÓN  CARETAS                      

 CARETA FURIUS FW44
SKU

23010005

Modelo

FW44

Especificaciones

Batería Intercambiable 3V

Sombra Clara DIN4 y obscuro DIN4/9~13

N° Sensores 2 para arco 

Modo pulidor con regulación DIN 9~13

Tiempo de cambio: 1 / 25000 s

 CARETA FURIUS FW41
SKU

23010006

Modelo

FW41

Especificaciones

Batería Intercambiable 3V

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Función pulidora 

Tiempo de cambio: 1 / 25000 s

CARETA SWEISS C1-611
SKU

23010009

Modelo

C1-611

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Función pulidora  DIN4

Tiempo de retardo: 0.1-1 s. Tiempo de respuesta 
<1/30.000 S

CARETA FURIUS FALCON
SKU

23040153

Modelo

449 Dragón

Especificaciones

Batería Intercambiable 3V

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2

Función pulidora Tiempo de reacción: 1/25000

CARETA VARIOMATIC 530  
Modelo

CSVM530

Especificaciones

Batería CR2

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuesta < 1 / 30000 s	

CARETA VARIOMATIC 501  

Especificaciones

Batería CR2

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuetas < 1 / 30000 s

Modelo

CSVM501

CARETA SWEISS 650N
Modelo

650N

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 4 para arco

Función pulidora  DIN14

Tiempo de retardo: 0.1-1 s. Tiempo de respuesta 
<1/30.000 S

CARETA SWEISS 650N
Modelo

650N

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 4 para arco

Función pulidora  DIN14

Tiempo de retardo: 0.1-1 s. Tiempo de respuesta 
<1/30.000 S

 CARETA OAKLAND CE-M13
Modelo

CE-M13

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco 

Tiempo de cambio:  1 / 25000s.

 CARETA OAKLAND CE-B40

Especificaciones

Batería Solar con baterìa de litio de 600 mAh

Sombra Clara DIN4 y obscuro DIN8.5~DIN12.5

N° Sensores 2 para arco

Función pulidora DIN16

Tiempo de cambio: 0.1S~0.8S

CARETA OAKLAND CE-M9

Especificaciones

Batería Solar

Sombra DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de reacción: 0,04s

Modelo

CE-M9

Modelo

CE-B40

CARETA VARIOMATIC 510
SKU

23010007

Modelo

CSVM510

Especificaciones

Batería CR2

Sombra Claro DIN4 y obscuro DIN9~DIN13

N° Sensores 2 para arco

Tiempo de respuesta < 1 / 30000 s

Funciòn pulidora 
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SKU

66002618

Modelo

51-975

SKU

62151583

GUANTE DE CARNAZA LARGO

SKU

67001014

Modelo

5283

GUANTE MINERO

SKU

66002636

GUANTE DE NYLON

SKU

66001563

GUANTE OPERADOR (PIEL/RES)

SKU

62151575

GUANTE OPERADOR
 COMBINADO

GUANTE NYLON PALMA 
POLIURETANO

GUANTE NYLON PALMA 
POLIURETANO

SKU

66002548

Modelo

51-600

Caracteristicas

Es un producto ideal para trabajos donde exista alto 
niver de abrasión. Ideal para minería, manejo de es-
tructuras metécalicas, así como la industria laminera.

Caracteristicas

Excelente agarre en superficies secas, carga de mer-
cancía en general, procesos ligeramente húmedos, 
manejo de vidrio, resistentes al corte.

Caracteristicas

Tamaño estándar. Forro interior en palma. Guante 
cómodo por la flexibilidad de la carnaza y el forro en 
la palma: para trabajos de soldadura.

GUANTE ANTICORTE GRIS

SKU

66001769

Modelo

GPD-590

Caracteristicas

Guantes con recubrimiento de mezcla HPPE y 
poliuretano en la palma, brinda una alta protección 
contra cortes con excelente comodidad y ajuste

SKU

62151574

GUANTE COMBINADO DE 
CARNAZA

SKU

66002566

GUANTE WELDER 14” AZUL 
HILO KEVLAR

SKU

66002567

GUANTE WELDER 14” ROJO 
HILO KEVLAR

Caracteristicas

Tamaño estándar. Carnaza de res (vacuno) al grueso 
1.3/1.5 mm de espesor con refuerzo interior en palma, 
color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón. 

Caracteristicas

Guante de carnaza de res azul, hilo Kevlar, forro de 
hule espuma y algodón, puño recto 14” pulgadas. 
Guante para soldador en carnaza de res curtida al 
cromo, con doble engrase con tratamiento a base de 
aceites, 35.5 cm de largo. 

Caracteristicas

Guante de carnaza de res rojo, hilo Kevlar® y puño 
recto 14” pulgadas. Guante para soldador en carnaza 
de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en 
base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 
14” pulgadas de largo, 

GUANTE GRIS 14”

SKU

66001535

Modelo

99-820

Caracteristicas

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cro-
mo y doble engrase, tratado en base de aceites para 
mayor duración y flexibilidad, 14” pulgadas de largo, 
diseño tipo americano, con forro interior acojinado.

Caracteristicas

Tamaño estándar. Carnaza de res (vacuno) al grueso 
1.3/1.5 mm de espesor con refuerzo interior en palma, 
color anilina rojo azteca, hilo calibre 30/4 algodón. 

Caracteristicas

Guante tipo operador de piel de res con puño de car-
naza. Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, 
doble engrase el puño de carnaza, tipo operador o 
electricista, con costuras en el dorso. Usado en traba-
jos de mantenimiento en general.

Caracteristicas

 El revestimiento de látex garantiza un agarre firme 
sobre superficies tanto húmedas o secas. Muy buena 
opción para procesos mecánicos, ensambladores, 
construcción, manejo de residuos, metales o madera.

Caracteristicas

 El revestimiento de látex garantiza un agarre firme 
sobre superficies tanto húmedas o secas. Muy 
buena opción para procesos mecánicos, ensambla-
dores, construcción, manejo de residuos, metales o 
madera.

  EQUIPO DE PROTECCIÓN  GUANTES                     
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MANDIL CARNAZA 60 X 90”

Caracteristicas

Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble en-
grase, medidas 60 x 90 cms. Utilizado para proteger 
al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor 
generado en este proceso. Una de las características 
de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibi-
lidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras 
y cómodas.

SKU

66001538

Modelo

93-101

SKU

66000105

Caracteristicas

Utilizado para proteger al usuario en trabajos de sol-
dadura, chispas y calor generado en este proceso. Una 
de las características de la carnaza es que tiene buena 
resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en 
condiciones seguras y cómodas.

Caracteristicas

Utilizado para proteger al usuario en trabajos de 
soldadura, chispas y calor generado en este proceso. 
Con dimensiones de 24 x 23 x 3 cm

MANDIL CARNAZA .60 X 1.10M 
RES

MANDIL DE MEZCLILLA 

Caracteristicas

Fabricado en mezclilla, fàcil de quitar debido a que no 
contiene ningùn broche, ideal para brindar protecciòn 
al soldar de 50 x 16  cm

CAPUCHA DE MEZCLILLA 

Caracteristicas

Fabricados con mezclilla de 14 oz., resistentes a 
salpicaduras de chispas de soldadura, para protec-
ción corporal. Ligera y cómoda para el soldador al 
realizar aplicaciones en cualquier posición.

CAPUCHA CON CONTACTEL 
INFRA

Caracteristicas

Fabricados con carnaza gruesa y flexible, permiten 
la protección de partes vitales del soldador y su 
ropa contra salpique y escorias.

MANDIL PETO EXTRA- LARGO

Caracteristicas

Fabricados con mezclilla de 14 oz., resistentes a sal-
picaduras de chispas de soldadura, para protección 
corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar 
aplicaciones en cualquier posición. 

MANGAS DE MEZCLILLA INFRA

Caracteristicas

Fabricados con carnaza gruesa y flexible, permiten 
la protección de partes vitales del soldador y su ropa 
contra salpique y escorias.

MANGAS DE CARNAZA INFRA

Caracteristicas

Carnaza vacuna, permite al usuario trabajar en condi-
ciones seguras y cómodas, curtida al cromo

MANGAS DE CARNAZA SURTEK 

Caracteristicas

Ideales para trabajos de herreria y procesos de sol-
daudra, protege los brazos contra la escoria y otros 
materiales excedentes de la soldadura 

MANGAS DE MEZCLILLA 

Caracteristicas

Res curtida al cromo doble engrase.
Protege al trabajador en procesos de soldadura, 
chispas y procesos de altas temperaturas.
Buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al 
usuario trabajar en condiciones de excelente seguri-
dad y comodidad.

MANGA CARNAZA 

Caracteristicas

Fabricados con mezclilla de 14 oz., resistentes a 
salpicaduras de chispas de soldadura, para protección 
corporal. Ligera y cómoda para el soldador al realizar 
aplicaciones en cualquier posición

CHAMARRA PARA SOLDADOR

E  EQUIPO DE PROTECCIÓN  MANDILES                   
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SKU

66002520

Caracteristicas

Lente de policarbonato, patillas tipo espátula, puente 
nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta 
con tratamiento antirayaduras. 

SKU

66001540

Caracteristicas

Lente de policarbonato y armazón tricolor, soporte 
nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, sistema 
retractil.

SKU

66002521

Caracteristicas

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con 
tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, 
filtra el 99% de los rayos UV.
Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, 
cómodo y muy resistente.

Modelo

USL006 Orión

Caracteristicas

Ideales en pacios con alta iluminosidad, patas de 
ajuste vertical y suave que brinda mayor comodidad.

Caracteristicas

Soporte para nariz, mejoran la definiciòn, ideales en 
espacios con luz baja, patas ajustables.

Modelo

Active

Caracteristicas

Soporte de nariz de hule suave antideslizante y 
cordon  individual de nailon 

LENTE MODELO ORION USL006 LENTE MODELO APOLO LENTE MODELO ACTIVE  

Modelo

14481 V30

Caracteristicas

Cuenta con un marco Negro y lentes con revesti-
miento de espejo para uso al aire libre; exterior humo 
espejo lentes son ideales para días soleados para 
proporcionar reducción de reflejos brillantes

Caracteristicas

Con un soporte de la nariz reducido y el puente am-
plio le ofrecen un ajuste único mucho más cómodo.

Caracteristicas

Presentan un diseño deportivo, flexible y liviano.
Tienen un aspecto elegante y de diseño

LENTE 14481 V30 NEMESIS LENTE 25685 NEMESIS  LENTE OBSCURO NEMESIS 

Modelo

Camuflaje

Caracteristicas

Ideales para trabajar con ellos al aire libre y cuando la 
luz del sol causa fatiga y tensión, tiene un diseño de-
portivo, armazón tipo camuflaje puente nasal suave 
para excelente confort y ajuste. 

Modelo

Kleenguard V30

Caracteristicas

Diseñado para ser extremadamente flexible, para 
canalizar el sudor de los ojos, y para ayudar a prevenir 
el deslizamiento hacia abajo la nariz.

Modelo

V30 Bronce

Caracteristicas

Estos anteojos de seguridad Nemesis (seguridad) 
tienen un marco Negro y lentes mica bronce para 
uso al aire libre; para proporcionar reducción de 
reflejos brillantes.

LENTE CAMUFLAJE NEMESIS LENTE KLEENGUARD V30 LENTE V30 BRONCE  

Modelo

Apolo

Modelo

25685 Nemesis

Modelo

Obscuro nemesis 

LENTE CLARO DELGADO LENTE MODELO CLARO LENTE OBSCURO DELGADO 

E  EQUIPO DE PROTECCIÓN  LENTES                         
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HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS

ESMERILADORA 900W 

Especificaciones

Potencia 900 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje M14

Disco 4 1/2”

Accesorios

Guarda, 
mango late-
ral y llave

ESMERILADORA G650-B3
SKU

66002007

Modelo

G650-B3

Especificaciones

Potencia 700 W

N° revoluciones 12,500

Disco 4 1/2”

ESMERILADORA DWE491-B3

Especificaciones

Potencia 2,200 W

N° revoluciones 8,500 rpm

Disco 7”

Accesorios

Empuñadora 
lateral, flanges, 
guarda de 7”

SKU

66002011

Modelo

DWE491-B3

SKU

66002008

Modelo

STGS9115-B3

ESMERILADORA SBGG700-B3

Especificaciones

Potencia 20 V

Disco 4 1/2”

SKU

66002028

Modelo

SBG700-B3

ESMERILADORA DWE41420-B3

Especificaciones

Potencia 900 W

N° revoluciones 1,200 rpm

Disco 4 1/2”

Accesorios

Llave de ajuste, 
empuñadora late-
ral, guarda, disco 
abrasivo.

SKU

66002009

Modelo

WE4120-B3

ESMERILADORA STGL2223-B3

Especificaciones

Potencia 2,200 W

N° revoluciones 6,500 rpm

Disco 9”

Accesorios

Empuñadora 
lateral, guarda 
de 9” y llave

SKU

66002010

Modelo

STGL2223-B3

ROTOMARTILLO DWE5010-B3

Especificaciones

Potencia 110 v

N° revoluciones 0-47,600 bpm

Mandril 1/2”

Accesorios

Asa laterla de 
360°, varilla de 
profundidad 
y llave de 
mandril con 
soporte

SKU

66002013

Modelo

DWE5010-B3

ROTOMARTILLO DCD776LC1-B3

Especificaciones

Voltaje 20 V

Velocidad 1,500 rpm

Mandril 1/2”

SKU

66002015

Modelo

DCD776LC1-B3

Accesorios

Batería 1 Litio 
Ion y cargador 

ROTOMARTILLO HD650-B3

Especificaciones

Potencia 650W 

N° revoluciones 0-3,000 rpm

Mandril 1/2”

Accesorios

Empuñadura 
lateral, barra 
de profundi-
dad 

SKU

66002012

Modelo

HD650-B3

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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LIJADORA ORBITAL LO612A

SKU

14500114

Modelo

LO612A

Especificaciones

Potencia 300 W-

N° revoluciones 6,000-12,000 rpm

Voltaje 120 V

CORTADORA DE METALES 
D28730-B3

Especificaciones

Potencia 2,200 W-

N° revoluciones 3,800 rpm

Disco 14”

SKU

66002006

Modelo

D28730-B3

LIJADORA SS24-B3

Especificaciones

Potencia 240 W-

N° revoluciones 1,600 opm

Superficie de lijado 4.3”x4.1”

Accesorios

Lijadora y 
una bolsa 
recolectrora 
de polvo.

SKU

66002032

Modelo

SS24-B3

SIERRA CALADORA 
KS701PEK-B3

Accesorios

Hoja de sierra, 
caja plástica 

SKU

14500136

Modelo

KS701PEK-B3

Especificaciones

Potencia 550 W-

N° revoluciones 0-300 cpm

TALADRO ATORNILLADOR

Especificaciones

Potencia 7.2 V -

Mandril 3/8”

SKU

66002014

Modelo

LDX172PK-B3

Accesorios

1 cargador de pared, bolso, martillo 
de 340g, llave ajustable, pinzas de 
punta fina, pinza de chofer, navaja 
multiuso, atornillador con sistema 
de trinquete, adaptador magnético, 
4 llaves de turcas, 32 puntas para 
atornillar de 1” y 10 brocas para acero 
de alta velocidad

TALADRO/ATORNILLADOR 
LD12SP-B3

SKU

14500133

Modelo

LD12SP-B3

Especificaciones

Voltaje 12 V-

Velocidad 0-900 rpm

Mandril 3/8”

Accesorios

1 cargador, 10 puntas de 
atornillador de 1 pulg, 
1 sujetador magnético 
de puntas de broca, 2 
brocas, 1 caja plastica

ATORNILLADOR 
KC3610-B3

SKU

14500131

Modelo

KC3610-B3

Especificaciones

Voltaje 3.6 V-

Velocidades 200 CPM

Tamaño de la batería 600 mAh

Atornillador y desatornillador

ROTOMARTILLO RB718A

Especificaciones

Potencia 18 V-

N° revoluciones 0-400 / 0-1,500 rpm

Mandril 1/2”

Accesorios

1 batería, 1 
cargador, 6 
puntas y 6 
brocas

SKU

14500112

Modelo

RB718A

TALADRO DWDO10-B3

Especificaciones

Potencia 380 W-

N° revoluciones 0-3,600 rpm

Mandril 1/4”

SKU

14500151

Modelo

DWD010-B3

SIERRA CIRCULAR 
CS1004-B3

Especificaciones

Potencia 1,400 W-

N° rotaciones 5,300 rpm

Disco 7 1/4”

Accesorios

1 disco de corte y 
1 guía paralela.

SKU

14500137

Modelo

CS1004-B3

SIERRA CALADORA SK503B

SKU

14500115

Modelo

SK503B

Especificaciones

Voltaje 120 V-

N° de revoluciones 3,300 rpm

Potencia 710 W

SIERRA INGLETEADORA 
SMB16-B3

SKU

14500144

Modelo

SMB16-B3

Especificaciones

Potencia 1,500 W-

N° revoluciones 5,500 rpm 

Diametro de la hoja 10”

  HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS                                 
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CLAVADORA NEUMÁTICA 
DWFP12231

Especificaciones

Capacidad de carga 18 clavos -

Presión de operación 70-120 psi

Calibre de clavos 5/8” a 2”

SKU

14500159

Modelo

DWFP12231

SIERRA CIRCULAR DE BANCO
SST1801-B3

Especificaciones

Potencia 1,800 W-

N° revoluciones 4,800 rpm

Diametro de la hoja 10”

SKU

14500143

Modelo

SST1801-B3

SIERRA RECÍPROCA 
DCS380B

Especificaciones

Potencia 560 W-

N° de revoluciones 0-2,900 spm

Longitud de carrera 1-1/8 “

SKU

14500149

Modelo

DCS380B

SIERRA CALADORA 
                       GST 65 BE 

SKU

22040044

Modelo

GST 65 BE

Especificaciones

Potencia 400 W-

Carreras por 
minuto 

500-3,100 spm

Rango de 
incliación 

45°

Accesorios

Atornillador, 
hoja de  sierra 
y protección  
frente a rotu-
ra de viruta.

ESMERIL DE BANCO 

SKU

66002024

Modelo

GB601

Especificaciones

Motor 240 Watt

N° revoluciones 3,450 rpm

Disco 6”

Accesorios

Protector y herra-
mienta de  apoyo 

SIERRA CIRCULAR 18V-68GC

Especificaciones

Potencia 1,800 W-

N° revoluciones 2,500 - 5,000 rpm

Profundidad de corte 90º 68 mm

Modelo

18V-68GC

SIERRA CIRCULAR GKS150

Especificaciones

Potencia 1,500  W-

N° revoluciones 6,000 rpm

Nº del disco de sierra 184 mm

Nº del disco de corte 20 mm

Modelo

GKS150

SIERRA CIRCULAR GKS20-65

Especificaciones

Potencia 2,000 W-

N° revoluciones 5,300 rpm

Nº del disco de sierra 184 mm

Nº del disco de corte 15.9 mm

Modelo

GKS20-65

SIERRA CIRCULAR GKS235 

Especificaciones

Potencia 2,100 W-

N° revoluciones 5,000 rpm

Diametro de la hoja 9 1/4”

Disco 5/8 “

Modelo

GKS235

SIERRA CIRCULAR CSW 41

Especificaciones

Potencia 120 V-

N° revoluciones 5,300 rpm

Diametro de la hoja 7.25

Disco 7-1/4”

Accesorios

Llave para hoja 
multifunción, 
hoja de carbu-
ro, gacho de 
sierra integrado

SKU

22010005

Modelo

CSW 41

SIERRA CIRCULAR GKS 67

Especificaciones

Potencia 1,600 W

N° revoluciones 5,200 rpm

Diametro de la hoja 7 1/4”

Disco 5/8”

Modelo

GKS 67

SIERRA CIRCULAR 18V-57

Especificaciones

Potencia 18 V-

N° revoluciones 3,400 rpm

Disco 6 1/2”

Modelo

GKS 48V-57
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AMOLADORA GWS 670

SKU

22040008

Modelo

GWS 670

Especificaciones

Potencia 670 W

N° revoluciones 12,000 rpm

Eje M14 / 5/8”

Disco 4 1/2”

Accesorios

Empuñadura au-
xiliar,  brida, tuer-
ca de apriete, llave 
de pernos, guarda 
de protección.

AMOLADORA GWS 7-115ET

Especificaciones

Potencia 720 W

N° revoluciones 2,800-9,300 rpm

Eje M14

Disco 4 1/2”

Accesorios

E m p u ñ a d u -
ra adicional, 
brida, tuerca 
redonda, llave 
espiga, anillo 
tórico, cubier-
ta protectora

SKU

66002000

Modelo

GWS7-115ET

AMOLADORA GWS 9-125S

Especificaciones

Potencia 900 W

N° de revoluciones 2,800-10,000 rpm

Eje M14

Disco 4 1/2” / 5”

Accesorios

Empuñadura 
auxiliar, bri-
da, tuerca de 
apriete, llave 
de pernos, 
guarda de pro-
tección

SKU

67002061

Modelo

GWS 9-125S

AMOLADORA GWS 11-125

SKU

22040080

Modelo

GWS 11-125

Especificaciones

Potencia 1,100 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje M14

Disco 5”

Taladro reversible

Accesorios

Empuñadura au-
xiliar, brida, tuerca 
de apriete, llave 
de pernos, guar-
da de protección

AMOLADORA GWS 12-125CI

SKU

22040078

Modelo

GWS 12-125CI

Especificaciones

Potencia 1,200 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje M14

Disco 5”

Accesorios

E m p u ñ a d u r a 
auxiliar,  bri-
da, tuerca de 
apriete, llave de 
pernos, guarda 
de protección.

AMOLADORA GSW 15-125CIE

SKU

22040025

Modelo

GSW 15-125CIE

Especificaciones

Potencia 1,500 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje M14

Disco 5”

Accesorios

Empuñadora auxi-
liar con control de 
vibración, llaves de 
pernos, brida, tuer-
ca de apriete, guar-
da de protección

SKU

67002060

Modelo

GWS 23-50P

Especificaciones

Potencia 1,500 W

N° revoluciones 11,550 rpm

Eje 5/8”

Disco 5”

Accesorios

Empuñadora au-
xiliar, brida, tuerca 
de apriete, llave 
de pernos, guar-
da de protección.

AMOLADORA GWS 13-50P AMOLADORA GWS 22-180

SKU

66002030

Modelo

GWS 22-180

Especificaciones

Potencia 2,200 W

N° revoluciones 8,500 rpm

Eje M 14

Disco 7”

Accesorios

Empuñadora auxi-
liar , brida, tuerca 
de apriete, llave 
de perno, guar-
da de protección.

AMOLADORA GWS 26-180 LVI

Especificaciones

Potencia 2,600 W

N° revoluciones 8,500 rpm

Eje M 14

Disco 7”

Accesorios

Empuñadura au-
xiliar con control 
de vibración, brida, 
tuerca de apriete, 
llave de perno, guar-
da de protección.

SKU

67002002

Modelo

GWS 26-180LVI

ESMERILADORA 18A3

Especificaciones

Potencia 2,400 W

N° revoluciones 8,500 rpm

Eje M 14

Disco 7”

Accesorios

Empuñadora auxiliar, 
guarda de protección, lla-
ve de perno, arandela de 
apoyo, tuerca de apriete

SKU

67002035

Modelo

18A3

ESMERILADORA GWS 24-230

SKU

67002038

Modelo

GWS 24-300

Especificaciones

Potencia 2,400 W

N° revoluciones 5,500 rpm

Eje M14

Disco 9”

Accesorios

Empuñadora auxiliar 
con control de vibra-
ción, brida, tuerca de 
apriete, llave de perno, 
guarda de protección.

AMOLADORA GWS 2000

Especificaciones

Potencia 2,000 W

N° revoluciones 6,500 rpm

Eje M 14

Disco 9”

Accesorios

Empuñadura auxi-
liar (sin control de 
vibración), guarda 
de protección, bri-
da, tuerca de aprie-
te, llave de pernos

SKU

67002029

Modelo

GWS 2000
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AMOLADORA GWS 26-230

SKU

22040041

Modelo

GWS26-230

Especificaciones

Potencia 2,600 W

N° revoluciones 6,500W

Eje M 14

Disco 9”

Accesorios

Empuñadura auxiliar 
con control de vibra-
ción, brida, tuerca de 
apriete, llave de perno, 
guarda de protección

AMOLADORA GWS 22-230

SKU

35152249

Modelo

GW 22-230

Especificaciones

Potencia 2,200 W

N° revoluciones 6,500 rpm

Eje M 14

Disco 9”

MINI ESMERIL 9557 HPG

SKU

67003156

Modelo

9557 HPG

Especificaciones

Potencia 840 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje 5/8”

Disco 4 1/2”

Accesorios

Disco de debas-
te, llave, empu-
ñadora lateral 

MINI ESMERILADORA 9554HNG

SKU

67003148

Modelo

9554HNG

Especificaciones

Potencia 710 W

N° revoluciones 10,000 rpm

Disco 4 1/2”

Accesorios

Disco de desbas-
te, llave y empu-
ñadura lateral

MINI ESMERILADORA GA4534

Especificaciones

Potencia 720 W

N° revoluciones 11,000 rpm

Eje 5/8”

Disco 4 1/2”

Accesorios

Disco esmeril de 
4 1/2”,  guarda, 
tuerca de blo-
queo, llave, em-
puñadura lateral 
y rondana interior

SKU

62151527

Modelo

GA4534

MINI ESMERILADORA M0901

Especificaciones

Potencia 540 W

N° revoluciones 12,000 rpm

Disco 4 1/2”

Accesorios

Llave, empu-
ñadura lateral

SKU

66002001

Modelo

M0901G

ESMERILADORA BAG4PF1842

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 8,500 rpm 

Disco 4 1/2”

Accesorios

Disco de debaste, 
llave de tuercas, 
empuñadura 
ñateral, cargador, 
maleta

Modelo

BAG4PF1842

 ESMERILADORA DGA452RMJ
Modelo

DGA452RMJ

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 11,000 rpm

Disco 4 1/2”

Accesorios

Disco abrasivo de 
centro hundido, llave 
de tuercas, empuña-
dura lateral, bateria 
y estucche makpac.

ESMERILADORA GA7030 

Accesorios

Llave y em-
p u ñ a d u -
ra lateral. 

Modelo

GA7030

ESMERILADORA GA9040S

Especificaciones

Potencia 2,600 W

N° revoluciones 6,600 rpm

Disco 9”

Modelo

GA9040S

ESMERILADORA DGA700PT2/Z

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 7,800 rpm

Disco 7”

Accesorios

Guarda de disco, 
empuñadura late-
ral, llave de tuercas, 
cargador, bateria 
y estuche plastico.

Modelo

DGA700PT2

Especificaciones

Potencia 2,400 W

N° revoluciones 8,500

Disco 7”

Accesorios

Llave y em-
p u ñ a d u -
ra lateral. 

 ESMERILADORA DGA900PT2
INALÀMBRICA

Modelo

DGA900PT2

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 6,000 rpm

Disco 9”

Accesorios

Empuñadura late-
ral, llave de tuercas, 
cargador,baterìa y 
estuche de plàstico.
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TALADRO GBM 13RE 
SKU

66002259

Modelo

GBM 13E

Especificaciones

Potencia 750 W

N° revoluciones 0-1,100 rpm

Mandril 1/2” 

Taladro Reversible

Accesorios

Empuñadora 
auxiliar, llave 
de mandril, 
limitador de 
profundidad

TALADRO  GBM 16-2RE
SKU

22040036

Modelo

GBM 16-2 RE

Especificaciones

Potencia 800 W

N° revoluciones 0 - 1,100 / 3,000 rpm

Mandril 1/2” 

Sistema de Reversa Rotativa

Accesorios

Empuñadora 
auxiliar, llave 
de mandril,  
limitador de 
profundidad

TALADRO GBM 6RE
SKU

22040070

Modelo

GBM 6RE

Especificaciones

Potencia 350 W

N° revoluciones 0-4,000 rpm

Mandril 3/8”

Taladro Reversible

ROTOMARTILLO GSB 550RE

Especificaciones

Potencia 550 W

N° rotaciones 0 - 3,100 rpm

Mandril 1/2”

Accesorios

Llave mandril, 
juego de 34 
accesorios con 
estuche, instructivo 
garantía.

SKU

22140019

Modelo

GSB550

ROTOMARTILLO GSB-16 RE

Especificaciones

Potencia 750 W

N° revoluciones 0 - 3,250 rpm

Mandril 1/2”

SKU

66002034

Modelo

GSB 16 RE

Accesorios

Empuñadora auxiliar, lla-
ve de mandril, limitador 
de profundidad

ROTOMARTILLO GSB20-2RE

Especificaciones

Potencia 800 W

N° revoluciones 0-1,100/3,000 rpm

Mandril 1/2”

Taladro reversible 

Accesorios

Empuñadora 
auxiliar, llave 
de mandril, 
limitador de 
profundudad.

SKU

22040034

Modelo

GSB20-RE

ROTOMARTILLO GSB550

Especificaciones

Tensión de 
batería

18.0 V

N° revoluciones 0-420/0-1,800 rpm

Mandril 1.5/ 13 mm

Accesorios

2 baterías 
de 3AH litio 
y 1 cargador 
rápido AL 
1860 CV

SKU

22040051

Modelo

GSB 18 VE 2 LI

ROTOMARTILLO 18V-LI

Especificaciones

Tensión de la batería 18.0 V

N° rotaciones 0 - 500 / 1-1,700 rpm

Mandril 1.5 /13mm

SKU

22040049

Modelo

18V-LI

ROTOMARTILLO GSB 450RE

Especificaciones

Potencia 450 W

N° revoluciones 0-3,100rpm

Mandril 3/8”

Taladro reversible 

Accesorios

Llave de 
mandril

SKU

67002804

Modelo

GSB 45O

ROTOMARTILLO GSB 13REROTOMARTILLO GSB 180-LI

Especificaciones

Batería 2 x 18 V (1.5Ah Li)

N° revoluciones 0-450 / 1,700 rpm

Mandril sin llave 1/2”

Accesorios

2 baterías 
de 1.5Ah LI, 
cargador AL 1814 
CV y maletín de 
transporte

SKU

67002043

Modelo

GSB 18O-LI

Especificaciones

Potencia 600 W

N° revoluciones 0-2,800 rpm

Mandril 1/2”

SKU

67002010

Modelo

GSB 13RE

Accesorios

Empuñadora 
auxiliar, llave de 
mandril, limitador 
de profundidad, 
maletín de trans-
porte

TALADRO GBM 10RE 
SKU

22040035

Modelo

GBM 10RE

Especificaciones

Potencia 600 W

N° revoluciones 0 - 2,600 rpm

Mandril 3/8" 

Accesorios

Llave de mandril
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TALADRO ATORNILLADOR
GSR 18V-EC FC2

Especificaciones

Tensión de 
batería

18.0 V

N° revoluciones 0-500 / 1,700 rpm

Mandril 1.5 / 13 mm

Accesorios

2 baterías 2,0 
Ah, 1 cargador, 1 
maletín L-BOXX, 
1 mandril angu-
lar 1/2”, 1 mandril 
SDS.

SKU

22020020

Modelo

GSR 18V-EC FC2

TALADRO DE PERCUSIÓN 
GSB 18V LI

Especificaciones

Tensión de la batería 18.0 V

N° revoluciones 0-500 / 0- 1,700 rpm

Mandril 1.5/13 mm

Atornillador y destornillador 

SKU

22040050

Modelo

GSB 18V LI

ATORNILLADOR GSR 18-2LI

Especificaciones

Tensión de la 
batería

18.0 V

N° rotaciones 0-500 / 0-1,900 rpm

Mandril 1.5 - 13mm

Accesorios

1 Cargador 
AL1820CV, 
2 baterías 
de 2 Ah Li, 
maletín de 
transporte

SKU

66002286

Modelo

GSR 18-2LI

ATORNILLADOR GSR 12V-15 FC ATORNILLADOR  06019H20E0
SKU

22060012

Modelo

06019H20E0

SKU

22040096

Modelo

GSR 12V-15 FC

Especificaciones

Tensión de la 
batería 

12.0 V

N° revoluciones 0-400 / 0-1,300 rpm

Mandril 1/10 mm

Accesorios

2 Baterías 
1.5Ah, carga-
dor Bivolt, 4 
mandriles, 
1 maletín 
L-BOXX

Especificaciones

Tensión de la 
batería

12.0 V

N° revoluciones 0-360 rpm

Mandril

Accesorios

 1 cargador AL 
115 CV, 2 bate-
rías de 12V de 1,5 
Ah máx

ATORNILLADOR GSR 1200-2-LI

Especificaciones

Tensión de la 
batería 

12.0V

N° revoluciones 0-430 / 0-1,600 rpm

Mandril 3/8 “

Accesorios

1 cargador 
AL 115CV, 2 
baterías de 
12V de 1,5 Ah 
máx

SKU

22040047

Modelo

GSR 1200-2-LI

ATORNILLADOR SR 6-25 TE

Especificaciones

Potencia 701 W

N° revoluciones 0-2,500 rpm

Mandril 1/4”

Accesorios

Broca phillips, acce-
sorios soporte para 
puntas de atornillar y 
maletín de transporte.

SKU

22060006

Modelo

GSR 6-25 TE

ATORNILLADOR GSR 6-45 TE

Especificaciones

Potencia 701 W

N° revoluciones 0 - 6,000 rpm

Portaherramienta 1/4”

Accesorios

Punta philips, 
portapuntas, 
maletín de 
transporte

SKU

22040103

Modelo

GSR 6-45 TE

TALADRO/ATORNILLADOR 2711
SKU

66002079

Modelo

2711

Especificaciones

Voltaje 14.4 V

N° revoluciones 1-400

Mandril 3/8”

TALADRO/ATORNILLADOR 2412

Especificaciones

Batería 18.8 V

N° rotaciones 0 - 650 rpm

Mandril 3/8”

SKU

66002257

Modelo

2412

TALADRO 6600

Especificaciones

Potencia 570 W

N° revoluciones 1

Mandril 3/8”

SKU

67002030

Modelo

6600

TALADRO ATORNILLADOR 2511 

Especificaciones

Voltaje 12 V

N° revoluciones 1- 600 rpm

Mandril 3/8”

Accesorios

1 Cargador y 
1 batería

SKU

66002238

Modelo

2511

 HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS                                 
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTALA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA



/BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX 76

ROTOMARTILLO  6604

Especificaciones

Potencia 570 W -

N° revoluciones 0-2,800 rpm

Mandril 3/8”

Reversible para realizar atornillados y desatorni-
llados

SKU

67002805

Modelo

6604

ATORNILLADOR  6520

Especificaciones

Potencia 520 W-

N° rotaciones 0 - 4,500 rpm

Mandril 3/8”

SKU

66002562

Modelo

6520

MARTILLO CINCELADOR 1859
SKU

66001392

Modelo

1859

Especificaciones

Potencia 750 W-

N° revoluciones 980 rpm

Fuerza de impacto 2.1 J

MARTILLO PERFORADOR 
GBH 12-52 DV

SKU

22040076

Modelo

GBH 12-52 DV

Especificaciones

Potencia  1,700 W-

N° revoluciones 0-220 rpm

Fuerza de impacto 19 J

MARTILLO PERFORADOR 
GBH 8-45 DV

Especificaciones

Potencia 1,500 W-

N° revoluciones 350 rpm 

Fuerza de impacto 15/17 J 

Perforación, cincelado y demolición 

Accesorios

Empuñadora 
auxiliar, tubo de 
grasa, maletín 
de transporte.

SKU

22040060

Modelo

GBH 8-45 DV

MARTILLO PERFORADOR
GBH 2-20D

SKU

22070003

Modelo

GBH 2-20 D

Especificaciones

Potencia 650 W

N° revoluciones 0-1,300 rpm

Accesorios

Maletín de 
transporte, tope 
de profunidad, 
empuñadura 
adicional

MARTILLO PERFORADOR 
GBH 2-20

SKU

22040066

Modelo

GBH 2-20D

Especificaciones

Potencia 650 W

N° revoluciones 0-1,300 rpm

Fuerza de impacto 1.7J

Accesorios

Maletín de 
transporte, tope 
de profundi-
dad, empuña-
dura adicional.

MARTILLO PERFORADOR 
GBH2-24D

Especificaciones

Potencia 800 W

N° revoluciones 0-1300 rpm

Mandril 1/2”

SKU

22040033

Modelo

GBH2-24D

MARTILLO PERFORADOR 
GBH 2-26

Especificaciones

Potencia 800 W

N° revoluciones 0-900 rpm 

Fuerza de impacto 2.7 J

SKU

22040032

Modelo

GBH 2-26

ROTOMRTILLO 6060
SKU

66001395

Modelo

6060

Especificaciones

Potencia 700W

N° revoluciones 1-3,000 rpm

Mandril 1/2”

ROTOMARTILLO 6570

Especificaciones

Potencia 750w

N° revoluciones 0-2,800 

Mandril 1/2”

SKU

66001396

Modelo

6570

ROTOMARTILLO 6555-570W

Especificaciones

Potencia 570W

N° revoluciones 1-3,00 rpm

Mandril 1/2”

Reversible para realizar atornillados y destornillados

SKU

67002025

Modelo

6555-570W

  HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS                                 
LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA



/BOXTOOL.MX WWW.BOXTOOL.MX 77

MARTILLO PERFORADOR
GBH2-18RE

Especificaciones

Potencia 550 W

N° rotaciones 450-1,550 rpmw

Fuerza de impacto 7J

SKU

66002260

Modelo

GBH2-18RE

MARTILLO DE PERCUSIÓN 
GSH5

SKU

22040058

Modelo

GSH5

Especificaciones

Potencia 1,100 W

Percusiones por minuto 2,850 ipm

Fuerza de percusión 7.5 J

Accesorios

Cincel, empu-
ñadura auxiliar, 
paño de lim-
pieza,  tubo de 
grasa, maletín 
de trasnporte

RECTIFICADORA GG28

Especificaciones

Potencia 500 W

N° revoluciones 33,000 rpm

SKU

22040038

Modelo

GGS 28 

RECTIFICADORA GG28L

SKU

22040039

Modelo

GG28L

Especificaciones

Potencia 500 W

N° revoluciones 10,000-28,000 rpm

Puntas mon-
tadas

50mm

Accesorios

Llave de boca, 
pinza 1/4”, 
tuerca de 
apriete, alfiler

RECTIFICADOR RECTO
GGS 28 LCE

SKU

22040020

Modelo

GGS 28 LCE

Especificaciones

Potencia 650 W

N° revoluciones 10,000-30,000 rpm

Cara del huesillo amolador 13 mm

TALADRO ATORNILLADOR 
DDF482RFE

SKU

22060007

Modelo

DDF482RFE

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 0-600/01,9000 rpm

Mandril 1/2”

Accesorios

Cargador óp-
timo rápido 
Litio-Ion de 
18V, 2 baterías 
c o m p a c t a s 
Litio-Ion de 
18V Ah, estu-
che

CORTADORA DE METAL
GCO 220

SKU

66000035

Modelo

GCO 220

Especificaciones

Potencia 2,200 W

N° revoluciones 3,800 rpm

Disco 14”

ROTOMARTILLO DHP453X10ROTOMARTILLO DHP453SYE

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° revoluciones 0-400 / 0-1300 rpm

Mandril 1/2”

Especificaciones

Voltaje 18 V

N° rotaciones 0-1,500 rpm

Mandril 1/2”

Accesorios

Batería de 1,5A.h y 
cargador 

Accesorios

Baterías LXT 
Litio-Ion de 18V, 
Cargador lento 
Litio-Ion 18V, 
estuche 

SKU

22040097

Modelo

SHP453X10

SKU

22040098

Modelo

DHP453SYE

ROTOMARTILLO HP1630

SKU

22140014

Modelo

HP1630

Especificaciones

Potencia 710 W

N° revoluciones 0-3,200rpm

Mandril Concreto:5/8” 
Acero: 1/2” 
Madera: 1-1/3”

ROTOMARTILLO CINCELADOR
HR2475

ROTOMARTILLO HP2050

SKU

22140012

Modelo

HP2050

SKU

22140013

Modelo

HR2475

Especificaciones

Potencia 780 W

N° revoluciones 0-1,100 rpm

Mandril 1”

3 modos: percusión con rotación, sólo rotación, sólo 
percusión

Especificaciones

Potencia 720 W

N° revoluciones 0-1,200 / 0-2,900 rpm

Mandril 3/4”

2 modos: Solo rotación y Martilleo con rotación
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MAQUINA VIBRADOR COBRA 
PARA CONCRETO TKA-VG55

MARTILLO DEMOLEDOR 
TKA-SH1800

ROTOMARTILLO CINCELADOR 
TKA-REG55VC

BAILARINA TKA-BT75LN BAILARINA TKA-BT75R TITAN

PLACA COMPACTADORA 
TKA-PC60

ALLANADOR PARA CONCRETO 
TKA-AS100 TORNADO

CORTADORA DE CONCRETO 
TKA-FS450

Especificaciones Accesorios

Motor Loncin 13HP No incluye 
disco 

Capacidad de disco 14-20”

Tanque de agua 35 Litros

Corte màximo 5.7”

MODELO

TKA-FS450

MODELO

TKA-FS450

MODELO

TKA-PC60

Especificaciones Accesorios

Motor Loncin 5.5 HP Con llantas

Fuerza centrifuga 12 KN

Eficiencia 380 m2/hra

Velocidad 20m / min

PLACA COMPACTADORA 
TKA-PCT95

Especificaciones Accesorios

Motor LONCIN 5.5 HP Con tanque 
de agua, 
aspersor y 
llantas

Fuerza centrifuga 18 KN

Eficiencia 480 m2/hra

Velocidad 20m / min

MODELO

TKA-PCT95

MODELO

TKA-PCT95

Especificaciones Accesorios

Motor Honda GX160 4 Llantas de 
4” x 16”

Diametro de llanas 36” (91cm)

Diametro de 
guarda

37” (94cm)

SKU

66200100

MODELO

TKA-VG55

Especificaciones

Motor LONCIN 

Potencia motor 6.5 HP

Revoluciones por 
minuto

3000-3600

SKU

25355049

MODELO

TKA-SH1800

Especificaciones Accesorios

Fuerza de impacto 48 J 2 Cinceles 
(Punta y 
plano)Potencia 1600W, 110V, 

60Hz

Entrada 28mm 
hexagonal

Impactos por minuto 1450 gpm

SKU

25355052

MODELO

TKA-REG55VC

Especificaciones Accesorios

Fuerza de impacto 6 - 25 J 2 Cinceles 
(Punta y 
plano)Potencia 1500W/12OV

Impactos por 
minuto

1000 - 1900gpm

SKU

57000016

MODELO

TKA-BT75LN

Especificaciones

Motor Loncin 4HP

Impactos por minuto 640 - 680

Fuerza de impacto 1,430 kg

Altura de salto 40-80mm

Especificaciones

Motor Robin subaru EH12 4HP

Impactos por minuto 640-680

Fuerza de impacto 1,430 kg

Altura de salto 40-80mm
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REVOLVEDORA A GASOLINA 
OAK-RG1315

CORTADORA DE CONCRETO  
MC-1400

BAILARINA AH-GX160

SKU

57000001

MODELO

OAK- RG131S

Especificaciones

Potencia 13 HP

Capacidad 1 saco

Ciclo de trabajo
promedio

6 Horas

Tanque de gasolina 8 LT

SKU

57000004

MODELO

MC-1400

Especificaciones

Potencia 13 HP

Motor MC 1400

Diametro de disco 14”

Tanque de agua 12 LT

SKU

57000002

MODELO

AH-GX160

Especificaciones

Potencia 5.5 HP

Motor Honda 5.5 HP 2.2L

Velocidad de motor 3600 rpm

Impactos por minuto 640-680

MARTILLO DEMOLEDOR
MD-1750

SKU

57000005

MODELO

MD-1750

Especificaciones Accesorios

Fuerza de impacto 45 J Maletín 
con ruedas,  
1 cincel y 1 
punta plan

Potencia 1,750 W

Frecuencia 60 HZ

Impactos por minuto 1,300

CORTADORA DE CONCRETO A 
GASOLINA 

MODELO

CC0820

Especificaciones

Potencia 13HP

Motor Honda 

Diametro de disco 14-20”

Tanque de agua 24L

BAILARINA BVC940

MODELO

BVC940

Especificaciones

Potencia 4 HP

Motor Honda 4HP

Fuerza de impacto 13 KN

Impactos por minuto 650-690 gpm

ALLANADORA A GASOLINA 
ALC836

MODELO

ALC836

Especificaciones

Motor Honda GX160

Diametro de llanas 36” (91cm)

Capacidad de 
combustible

3.1L

Capacidad de 
aceite

0.6 L

PLACAS COMPACTADORAS A 
GASOLINA

MODELO

PVC855

Especificaciones

Motor HONDA 5.5 HP

Fuerza centrifuga 13 KN

Tamaño de la placa 53x50 cm

Velocidad 24m/min

VIBRADORA DE CONCRETO A 
GASOLINA VCG855

MODELO

TKA-VG55

Especificaciones

Motor HONDA 5.5HP 

Vibraciones por minuto 3,600 VPM

Capacidad de gasolina 3.6L

Capacidad de aceite 600 ml
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CERRADURASC FERRETERIA

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

INFRA 10-S
E 6010

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.4
3.2
4

4.8

14”
14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg c/u)

Toda posición, poca
escoria, calidad radiográfica y buena aplicación. 
Utilizar CD PI (+).

INFRA 10-P
E 6010

1/8”
5/32”

3.2
4

14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg c/u)

Arco fuerte y penetrante. Calidad radiográfica. 
Utilizar CD PI (+).

INFRA 11
E 6011

3/32”
1/8”

5/32”

2.4
3.2
4

14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg c/u)

Toda posición, buen acabado, calidad radiográfica 
y rendimiento dentro de su
género. Utilizar CA / CD PI (+).

CELULÓSICOS

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

INFRA 13 
VD

E 6013

3/32”
1/8”

5/32”

2.4
3.2
4

14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

Ideal para posición vertical descendente.
Utilizar CA / CD PI ó PD.

EXCEL ARC
E 6013

3/32”
1/8”

2.4
3.2

14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

Arco suave, fácil encendido y reencendido y depósi-
tos de buena apariencia. Utilizar
CA / CD PI ó PD.

PUNTA 
NARANJA

E 6013

3/32”
1/8”

5/32”

2.4
3.2
4

14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

Arco suave, reencendido instantáneo, buen
acabado, ideal para vertical descendente.
Utilizar CA / CD PI ó PD.

AW 
ECOWELD

E 6013

3/32”
1/8”

2.4
3.2

14”
14”

Caja con 20 kg
(8 cajas de 2.5 kg 

c/u)

Único electrodo ecológico en México, cuidado del 
medio ambiente y menor
emisión de CO2

RUTÍLICOS

ELECTRODO Y 
MICROALAMBRE

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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SOLDADURA  ELECTRODO                                       

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

INFRA 724
E 7024

1/8”
5/32”

3.2
4

14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

Arco suave, alto rendimiento al depósito,
escoria de fácil desprendimiento y

calidad radiográfica
Utilice CA /
CD PD ó PI

RUTÍLICOS CON POLVO DE HIERRO

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

INFRA 718
E 7018

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.4
3.2
4

4.8

14”
18”
18”
18”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

calidad radiográfica, depósitos de alta calidad me-
talúrgica. Utilizar CD PI.

INFRA 718 
H4

E 7018 H4

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.4
3.2
4

4.8

14”
14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de

5 kg c/u)

Es de muy fácil operación con mínimo chisporro-
teo
y escasas salpicaduras, arco estable y de fácil 
manipulación.

AW 
ECOWELD

E 7018

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.4
3.2
4

4.8

14”
14”
14”
14”

Caja con 20 kg
(8 cajas de
2.5 kg c/u)

Electrodo de bajo hidrógeno con excelentes pro-
piedades
mecánicas, depósitos de calidad radiográfica.

BÁSICOS (BAJO HIDRÓGENO)

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

INFRA 918-
B3

E 9018 B3

1/8”
5/32”

3.2
4

14”
14”

Caja con 20 kg
(4 bolsas de 5 kg 

c/u)

Su composición química y bajo contenido de hi-
drógeno permiten aplicarlo con mayor seguridad y 
confianza en diversos tipos de acero. Utilizar CD PI.

ELECTRODOS PARA ACERO DE BAJA ALEACIÓN

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

NILOX
E Ni-CI

3/32”
1/8”

2.4
3.2

12”
14”

Bote de plástico
con bolsa 

de 5 kg

Su gran elongación permite absorber las tensio-
nes residuales que quedan en el interior de la 
pieza. Utilizar CA / CD PD.

FERRONI-
LOX
60

E NiFe-CI

1/8” 3.2 14” Bote de plástico
con bolsa 

de 5 kg

Depósito 60% Ni. Se puede combinar con NILOX 
o 
AW 127 en uniones críticas, como material 
antifric-
cional. Utilizar CA / CD PI.

ARC WELD 
127
E St

1/8” 3.2 14” Bote de plástico
con bolsa 

de 5 kg

No maquinable. Utilizar CA / CD PI Sella las 
paredes 
del bisel, permitiendo uniones libres de poros 
en hierros colados.

ELECTRODOS PARA HIERROS COLADOS
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IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

AW IL
E 308L-16

3/32”
1/8”

5/32”

2.4
3.2
4

12”
14”
14”

Bote de 
plástico con bolsa 

de 5 kg

Deja un cordón liso y fino, sin socavación. 
Utilizar CA/ CD PI.

AW I MoL
E 316L-16

3/32”
1/8”

2.4
3.2

12”
14”

Bote de 
plástico con bolsa 

de 5 kg

 Soporta temperaturas
mayores de trabajo sin cambio en su estructura 
cristalina. Utilizar CA/ CD PI

INOX 
WELD 309
E 309-16

1/8” 3.2 14” Bote de 
plástico con bolsa 

de 5 kg

Fácil encendido, reencendido y mínimo chisporroteo. 
Deja cordones de apariencia lisa 
y fina sin socavación. Resiste temperaturas de trabajo 
hasta 900°C. Utilizar CA/ CD PI.

AW II
E 310-16

1/8” 3.2 14” Bote de 
plástico con bolsa 

de 5 kg

Deja cordones de apariencia lisa y fino acabado sin 
socavación. Resiste temperaturas de trabajo hasta 
1200 °C. Utilizar CA / CD PI.

AW 880
E 312-16

3/32”
1/8”

5/32”

2.4
3.2
4

12”
14”
14”

Bote de
plástico con bolsa 

de 5 kg

Temperatura de servicio hasta 450°C. Utilizar CA 
/ CD PI.

AW INOX 
3016

E 316 H-16

1/8” 3.2 14” Bote de 
plástico de 5 kg

Este electrodo tiene composición nominal de 18.5% 
Cr, 12.5% Ni, 2.5% Mo y carbono controlado entre 
0.04 y 0.08, la presencia de molibdeno incrementa 
la resistencia al deslizamiento a temperatura alta.

ELECTRODOS PARA ACERO INOXIDABLE
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ELECTRODOS DE ACERO AL CARBONO

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRICON 29
E 6010

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg Toda posición, poca
escoria, calidad radiográfica y buena aplica-
ción. Utilizar CD PI (+).

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRICON 
290

E 6011

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg Toda posición, buen acabado, calidad radiográ-
fica y rendimiento dentro de su
género. Utilizar CA / CD PI (+).

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRICON 33
E 6013

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg Ideal para posición vertical descendente.
Utilizar CA / CD PI ó PD.

LINCOLN 
AZUL

E 6013

3/32”
1/8”

2.50
3.25

350
350

Caja con 5 kg Electrodo de revestimiento rutílico, que pre-
senta un arco muy suave de fácil encendido y 
reencendido, con escasa salpicadura. 

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GINCON 15
E7018

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”
1/4”

2.50
3.25
4.00
5.00
6.00

350
350/450
350/450
350/450

450

Caja con 10/12 kg
Caja con 10/12 g

Electrodo de revestimiento básico con alto 
contenido de hierro enpolvo que genera un 
rendimiento de 120%. 

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GINCON 17
E7024

1/8”
5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00
6.00

350
450
450

Caja con 10 kg
Caja con 12 kg
Caja con 12 kg

Electrodo de revestimiento a base de rutilo 
con polvo de hierro, lo cual hace que su rendi-
miento, usualmente, sea del 150% con relación 
al núcleo.

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

Grilumin® 
14

E4043

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.4
3.2
4.0
2.4

350
350
350
350

Caja con 13.6 kg
Caja con 13.6 kg
Caja con 13.6 kg
Caja con 13.6 kg

Electrodo de aluminio con revestimiento espe-
cialmente
diseñado para permitir la soldadura con arco 
eléctrico o
con llama oxiacetilénica.

ELECTRODOS REVESTIDO PARA ALUMINIO 



/BOXTOOL.MXWWW.BOXTOOL.MX 86

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA

  SOLDADURA  ELECTRODO                                       

ACEROS DE BAJA ALEACIÓN

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRITHERM 
10

E7010-A1

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg Electrodo de revestimiento celulósico especialmen-
te desarrolladopara aceros de baja aleación al Mo.

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

GRIDUCT 2
E8010-G

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg  Electrodo de revestimiento celulósico para alta 
penetración, de fáciloperación en cualquier posición 
de soldadura que genera depósitos de soldadura 
debuena calidad radiográfica y alta resistencia me-
cánica.

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRIDUCT 5
E7018-A1

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350

Caja con 10 kg
Caja con 10 kg

Caja con 10/12 kg
Caja con 12 kg

Electrodo con revestimiento básico de bajo hidróge-
no, con polvode hierro que deposita un acero de baja 
aleación al cromo-molibdeno.

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRITHERM 
5

E8018-B2

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
450

Caja con 10 kg
Caja con 10 kg
Caja con 10 kg
Caja con 12 kg

Operacon arco suave y estable de poca salpicadura, 
generando depósitos de buenaapariencia y calidad 
a prueba de rayos X, la escoria se desprende con 
facilidad.

GRIDUCT 18
E8018-C1

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 10 kg Electrodo de revestimiento básico con polvo de hierro 
que producedepósitos de bajo contenido de hidróge-
no, aleados al níquel.

GRIDUCT 1
E8018- G

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
450
450

Caja con 10 kg
Caja con 10 kg
Caja con 12 kg
Caja con 12 kg

Electrodo de revestimiento básico con polvo de hierro 
que producedepósitos de bajo contenido de hidróge-
no, aleados al níquel.

ACEROS INOXIDABLES 

IMAGEN MODELO PULG MM LONG PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

GRINOX 2
E308L-16

3/32”
1/8”

5/32”

2.50
3.25
4.00

250
350
350

Caja con 5 kg Electrodo de revestimiento rutílico que presenta 
gran estabilidaddel arco con fácil encendido y reen-
cendido.

GRINOX 3
E308-15

3/32”
1/8”

5/32”

2.50
3.25
4.00

250
350
350

Caja con 5 kg Electrodo de revestimiento rutílico que presenta 
gran estabilidaddel arco con fácil encendido y reen-
cendido.

GRINOX 4
E308-16

3/32”
1/8”

5/32”

2.50
3.25
4.00

250
350
350

Caja con 5 kg Electrodo de revestimiento rutílico que presenta 
gran estabilidaddel arco con fácil encendido y reen-
cendido.

GRINOX 25
E307-15

3/32”
1/8”

5/32”
3/16”

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Caja con 5 kg Deposita un acero inoxidable austenítico de alta 
resistencia al agrietamiento, endurecible pordefor-
mación, resistente a la fricción metálica, a la defor-
mación y al calor hasta 850°C
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ELECTRODOS DE ACERO AL CARBONO

IMAGEN MODELO MM LONG USOS Y APLICACIONES

Conarco 10
E6010

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Apto para soldadura de cañerías 
y aceros de baja, media y alta presión, 
gasoductos, soldadura de acero

Conarco 11
E6011

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350

Indicado para la soldadura de tubos  con y sin costura para uso en calderas, 
condensadores, intercambiadores de  calor y otros recipientes de alta presión.

Conarco 
13 A

E6013

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
350
450

Se lo utiliza en carrocerías de vehículos, carpintería  metálica, conductos de 
ventilación, estructuras livianas, carrocerías de vagones y aplicaciones simila-
res.

Conarco 16
E7016-1

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
450

Indicado para la soldadura de aceros al carbono- manganeso y de baja alea-
ción, con 
resistencia a la tracción de 520 MPa.

Conarco 18
E7018-1

2.50
3.25
4.00
5.00

350
350
350
450

Excelentes propiedades 
de impacto a bajas temperaturas. Construcciones soldadas de gran responsa-
bilidad, con aceros al C-Mn y de baja aleación

ELECTRODOS DE ACEROS INOXIDABLES

IMAGEN MODELO MM LONG USOS Y APLICACIONES

Conarco 
308L

E308L-16

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

300
300
300
350
350

Indicado para la soldadura de aceros inoxidables ferríticos del tipo AISI 430 
entre si o con aceros de las series AISI 2XX y 3XX.

Conarco 
316L

E316L-16

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

300
300
300
350
350

Indicado para combatir la corrosión intergranular 
debido a la precipitación de carburos en la soldadura de los aceros inoxidables.

Conarco 
309L

E309L-16

2.50
3.25
4.00
5.00

300
300
350
350

Soldadura de unión de aceros al carbono de baja y alta 
aleación con aceros inox.

Conarco 312
E312-16

2.50
3.25
4.00
5.00

300
300
350
350

Indicado para la soldadura de aceros al carbono- manganeso y de baja aleación, 
con resistencia a la tracción de 520 MPa. 
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IMAGEN MODELO MM USOS Y APLICACIONES

BÖHLER 
AWS E6013

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo de rutilo de buena 
soldabilidad en todas las po-
siciones incluyendo vertical
d e s c e n d e n t e . 

BÖHLER 
FOX KE 
E6013

2.00
2.50
3.25
4.00

Electrodo rutilo-celuló-
sico diseñado para ope-
rar en todas posiciones. 

Phoenix 
6013

2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo de revestimien-
to rutilo para los aceros 
más convencionales S235, 
S355. Cordones suaves y 
excelentes propiedades 
de cebado y recebado.

ELECTRODOS REVESTIDOS PARA ACEROS NO ALEADOS Y BAJA ALEACIÓN

IMAGEN MODELO MM USOS Y APLICACIONES

BÖHLER 
AWS E7018-

1

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo de revesti-
miento básico para unio-
nes de elevada calidad. 

BÖHLER 
FOX EV 50

2.00
2.50
3.25
4.00

Electrodo básico con 
propiedades excelen-
tes de resistencia y 
tenacidad a tempe-
raturas hasta -50ºC.

Phoenix 
7018

2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo básico para 
soldar en todas las po-
siciones excepto ver-
tical descendente.
Deposición de 120%.

ELECTRODOS REVESTIDOS DE ALTA ALEACIÓN

IMAGEN MODELO MM USOS Y APLICACIONES

BÖHLER 
AWS 

E308L-17

2.00
3.25
4.00

Electrodo revestido con es-
coria de rutilo para la solda-
dura de corriente continua o 
alterna de aceros inoxidables.

BÖHLER 
FOX EAS 

2-A
E308L-17

2.00
2.50
3.25
4.00

Electrodo revestido con 
escoria de rutilo aplicable 
en aceros de similar com-
posición química y otras 
variedades de inoxidable.

IMAGEN MODELO MM USOS Y APLICACIONES

BÖHLER 
AWS 

E316L-17

2.00
3.25
4.00

Electrodo revestido con 
escoria de rutilo para la 
soldadura de corrien-
te continua o alterna 
de aceros inoxidables.BÖHLER 

FOX EAS 4 
M-A

E316L-17

1.5 
2.0
2.5 
3.2
 4.0
5.0

BÖHLER 
FOX A 7-A

E307-16

2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo tipo 307, muy 
popular en la soldadura
de aceros disimilares 
y materiales de difícil 
soldabilidad en corrien-
te alterna y continua.

BÖHLER 
FOX SAS 

2-A
E347-17

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

Buena soldabilidad y 
cebado del arco y fácil 
eliminación de escoria.
Disponible también 
como Avesta 347/NVNb.

BÖHLER 
FOX CN 

20/25 M-A
E385-17

2.50
3.25
4.00

Electrodo aleado utiliza-
do para la soldadura de
aceros inoxidables tipo 
UNS N08904, S31726.

IMAGEN MODELO MM USOS Y APLICACIONES

BÖHLER 
AWS 

E309L-17

2.50
3.25
4.00
5.00

Electrodo con revestimiento 
de rutilo tipo E 23 12 L / 309L 
de tipo austenítico con un
contenido de ferrita al-
rededor de FN=17 para 
uniones disimilares

BÖHLER 
FOX CN 

23/12 Mo-A
E309L-
Mo-17

2.00
2.50
3.25
4.00

Este electrodo de rutilo pro-
porciona un elevado con-
tenido de ferrita (FN: 20) 
que da lugar a uniones sa-
nas y seguras para uniones
d i s i m i l a r e s

BÖHLER 
FOX SAS 

4-A
E318-17

2.00
2.50
3.25
4.00
5.00

Utilizado preferentemente
para aceros tipo CrNi-
Mo, por ejemplo, 1.4571 /
1.4580 / 316Ti / 316Nb
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IMAGEN MODELO PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

ALAMBRE TUBULAR 
AWS A5.20

FCAW C/GAS
y S/GAS

0.030” 0.8 Carrete con 4.53 kg Alto volumen de depósito, toda posi-
ción, permite su aplicación a la intemperie

0.030” 0.8 Carrete con 0.907 kg

0.035” 0.9 Carrete con 0.907 kg

FAB SHIELD 4
E70T-4

AWS A5.20
Autoprotegido

3/32” 2.4 Bobinas con
22.68 kg

Alto volumen de depósito, aplicable sólo en posición 
plana u horizontal, permite su aplicación a la intemperie.

FRONTIARC 711
FCAW E71T-1
AWS A 5.20

0.045” 1.1 Carrete con 20kg Para toda posición. Aplicable con proceso FCAW, en pa-
sos múltiples en cualquier espesor de aceros al carbono

1/16” 1.6

TUBULAR WIRE
E71T-1

AWS A 5.2

0.045” 1.1 Carrete con 15kg Para toda posición y vertical descendente, apli-
cable con proceso FCAW, en pasos múlti-
ples en cualquier espesor de aceros al carbono.1/16” 1.6

ALAMBRES TUBULARES PARA ACERO AL CARBONO (PROCESO FCAW)

IMAGEN MODELO PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

MIG WELD
309LSi

ER 309LSi

0.035”
0.045”

0.9
1.1

Carrete con
14.968 kg

Cuenta con un alto contenido de silicio, con el que 
se mejora la aplicación del depósito, logrando cor-
dones más limpios, mayor velocidad de aplicación.

MIG WELD 316L
ER 316L

0.045” 1.1 Carrete con
14.968 kg

Depósitos con poca salpicadura, cordón liso y plano, encarre-
tado limpio y perfectamente calibrado conforme a normas.

MIG WELD
316 LSi

ER 316LSi
Sólido

0.035” 0.9 Carrete con
14.968 kg

Alto contenido de silicio, con el que se mejo-
ra la aplicación del depósito, logrando cordones
más limpios, mayor velocidad de aplicación.

DW 309 L
AWS A 5.22
E309LTO-1

0.045” 1.1 Carrete con
12.5 kg

Para soldadura en aceros inoxidables con ma-
yor contenido de ferrita, buena soldabilidad y acaba-
do, resistente a altas temperaturas y corrosión alta.

DW 316 LP
AWS A 5.22
E316LTO-1

1/16” 1.6 Carrete con     
12.5 kg

Para aceros inoxidables del mismo tipo y su-
periores que trabajan en condiciones
de alta corrosión

ALAMBRE SÓLIDO PARA ACERO INOXIDABLE Y TUBULARES (PROCESO GMAW Y FCAW)

IMAGEN MODELO MATERIAL PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

MIG AW 4043
ER 4043

Aluminio al 
silicio

3-64” 1.2 Carrete con
7.257 kg

Producción a alta velocidad, perfecta cali-
bración, encarretado hilo a hilo, limpieza, fa-
cilidad de liga con aleaciones comerciales.

MIG AW 4043
ER 4043

Aluminio al 
silicio

.035”
3/4”

0.9
1.2

Carrete con 
0.453kg

MIG AW 5356
ER 5356

Aluminio al
magnesio

0.035”
3/64”

0.9
1.2

Carrete con
7.257 kg

Se puede anodizar después de aplicada la
soldadura, liga fácilmente con aluminios al manganeso

MICROALAMBRE PARA ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

IMAGEN MODELO PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS

MIG SILICON
BRONZE

Microalambre sólido
ER CuSi-A

0.035” 0.9 Carrete con
13.60 kg

Alta productividad para trabajos en serie en lámina galvani-
zada o en uniones y recubrimientos bronce a bronce

MICROALAMBRE PARA COBRE Y SUS ALEACIONES

  SOLDADURA  MICROALAMBRE                               
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IMAGEN MODELO PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

ALAMBRE TUBULAR 
PROTEGIDO CON GAS 

(FCAW-G)
81NiC-H

0.045 “
0.052”

1/16”

1.1
1.3
1.6

Carrete de 15kg Capaz de producir depósitos de soldadura con 
resistencia al impacto que excede de 84 a 130 
J (62 - 96 ft•lbf) a -40 °C (-40 °F), rendimien-
to premium de arco y apariencia del cordón

ALAMBRE PARA MIG 
(GMAW) L-S3 

ACERO DULCE, RECUBRI-
MIENTO DE COBRE AWS 

ER70S-3

0.035
0.045
0.052

0.9
1.1
1.3

Carrete de 20kg Niveles moderados de manganeso y sili-
cio para desoxidación de superficies des-
de limpias hasta con ligera escamación, so-
porta perfectamente transferencia de 
corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos

ALAMBRE DE ALUMINIO 
MIG Y TIG 

SUPER GLAZE 4043 

.035
3/64

0.9
1.2

Carrete de 7.3kg y 
9.1kg

Diseñado para aleacion de base trata-
das con calor y especificamente las aleacio-
nes, baja sensibilidad a fisuracion por solda-
dura con las aleaciones de base de la serie

ALAMBRE TUBULAR 
(FCAW-S) INNERSHIELD 

NR-211-MP

0.030
0.035
0.045
0.068
5/64
3/32

0.8
0.9
1.1
1.7
2.0
2.4

Carrete de 0.5 kg y 
2.3kg 

Capacidad de soldadura versátil en una va-
riedad de materiales base, gran desem-
peño para el operador y buena aparien-
cia del cordón, fácil remoción de escoria.
 

IMAGEN MODELO MATERIAL PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

SUPER 
ARC L-56

Soldadura de Arco Métalico 
con Gas (GMAW) cobre 

0.030 0.8 33 Lb 15 kg de 
carrete 

Los  altos niveles de desoxidan-
tes de manganeso y silicio tole-
ran superficies de escala de la-
minación de mediana a pesada,.

SUPER 
ARC L-59

Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW) Acero dulce 

y recubierto de cobre 

0.035
0.045

0.9
1.1

33Lb 14.9 Kg de 
carrete 

El sistema de aleación de ingeniería me-
jora la gestión de las islas de silicio, salpi-
cadura mínima, recubierto de cobre para 
una larga vida útil de la punta de contacto.

SUPER 
ARC L-50

Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW) Cobre

.035 0.9 33 Lb 15 kg de 
carrete 

Niveles moderados de manga-
neso y silicio para la desoxida-
ción de superficies limpias a lige-
ras de cascarilla de laminación.

Super 
ARC XLS

Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW)

3/4 “ 1.2 44 Lb de carrete Minimiza los silicatos superficiales 
proporcionando superficies de sol-
daduras excepcionalmente limpias, 
reduce los silicatos por lo que mejo-
ra la adhesión de la pintura e incre-
menta la resistencia a la corrosión.

Super 
ARC LA-

75

Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW) Cobre 

0.045 1.1 33 Lb 15 kg de 
carrete

Puede producir depositos de solda-
dura con resistencia a la tension de 
550 MPa (80 ks), Soporta la trans-
ferencia de corto circuito, globu-
lar, rocio axial y rocio por pulsos.

Super 
ARC LA-

90

Soldadura de Arco metálico .035
.045

0.9
1.1

33 Lb 15 kg de 
carrete

Capaz de producir depósitos de sol-
dadura con una resistencia a la ten-
sión de 550 a 620 MPa (80 a 90 ksi).

SUPEARC 
LA-100

Soldadura de Arco Metálico 
con Gas (GMAW)

Recubrimiento de cobre 

.035

.045

.045
1/6

0.9
1.1
1.6

33 Lb, 15 kg de 
carrete 

Puede producir soldaduras con resisten-
cia a la tensión de 690 MPa (100 ksi), exce-
lente para soldadura de aceros revenidos 
y templados, y materiales base HY-80.

  SOLDADURA  MICROALAMBRE                               
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IMAGEN MODELO CATEGORÍA PULG. MM PRESENTACIÓN CARACTERISTICAS

AU 50 Para plata y 
sus aleacio-

nes

1/16” 1.6 A granel Altas propiedades mecánicas, magnífica conduc-
tividad térmica y eléctrica. Combinada con el fun-
dente Flux Weld 800 fluye con gran facilidad a tem-
peratura muy baja, “bañando” espacios capilares.

OXIWELD 800 Para plata y 
sus aleacio-

nes

1/16” 1.6 A granel El sistema de aleación de ingeniería mejora la gestión 
de las islas de silicio, salpicadura mínima, recubierto de 
cobre para una larga vida útil de la punta de contacto

OXIWELD 600 Para plata y 
sus aleacio-

nes

1/16” 1.6 A granel Aleación de liga universal para producción y man-
tenimiento; iguala el color del latón. Altos valores 
mecánicos y muy buena apariencia y flujo capilar.

ALLOY 82 Para níquel y 
sus aleacio-

nes

3/32” 2.4 Empaque con 
4.53 kg

De fabricación y aleación para metal Inconel 
y gran facilidad de liga con todas las aleacio-
nes de níquel, inoxidables y aceros al carbono.

APSIL 0 1/8” Para cobre y 
sus aleacio-

nes

1/8” 3.2 Empaque con 15 
kg o a granel

Esta soldadura posee buena fluidez, adecuada para 
uniones de cobre y sus aleaciones, puede usarse 
sin fundente. No es recomendable para soldar ace-
ros, ya que produce compuestos fragilizantes que 
pueden conducir a la ruptura del componente.

LOW FUMING 
BRONCE RF 

3/32”

Para cobre y 
sus aleacio-

nes

3/32”, 
1/8”

2.4, 
3.2

Empaque con 5 
kg o a granel

Alta resistencia mecánica, hasta 65,000 lbs/
pulg2, flujo capilar, para alta producción, faci-
lidad de liga con cualquier metal ferroso, fun-
diciones y aceros templados y endurecidos.

 LOW FUMING 
BRONCE D 

3/32”

Para cobre y 
sus aleacio-

nes

3/32” 3.2 Empaque con 10 
kg o a granel

TIG WELD 
316L 1/16”

Para acero 
inoxidable

1/16” 1.6 Empaque con 
4.536 kg

Resistente a la corrosión activa por su contenido 
de molibdeno. Soporta temperaturas de traba-
jo mayores sin cambio en su estructura cristalina.

TIG WELD 
309L 3/32”

Para acero 
inoxidable

3/32” 2.4 Empaque con 
4.536 kg

Varilla calibrada desnuda y limpia, ideal 
para la corrosión, activa a bajas tempera-
turas, resistencia a la precipitación y corro-
sión. Intergranular aún en metales disímiles.

TIG WELD 
308L 1/16”

Para acero 
inoxidable

1/16” 1.6 Empaque con 
4.536 kg

En láminas delgadas se controla eficientemente la en-
trada de calor evitando daño metalúrgico y corrosión.

TIG ER308L 
1/16”

Para acero 
inoxidable

1/6 36” Empaque con 
4.536 kg

En láminas delgadas se controla eficientemente la en-
trada de calor evitando daño metalúrgico y corrosión.

TIG WELD ER 
70S-6 3/32”

Para acero al 
carbono

3/32” 2.4 Tubo de cartón 
de 5 kg

Varilla cobrizada, calibrada y con identifica-
ción de golpe para su mejor rastreabilidad, 
composición química con % de Mn y Si que 
proveen propiedades mecánicas sobresalien-
tes y composición química conforme a norma.

TIG WELD ER 
70S-3 3/32”

Para acero al 
carbono

3/32” 2.4 Tubo de cartón 
de 5 kg

Varilla cobrizada, calibrada y con identificación 
de golpe para su mejor rastreabilidad, composi-
ción química con % de Mn y Si conforme a norma.

  SOLDADURA  APORTE                                               
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CERRADURASC FERRETERIA

TELA CICLÓNICA

CALIBRE TERMINACIÓN DISEÑO ALTURA LARGO

10.5 nudo - púa 55 1.00 20

10.5 nudo - púa 55 1.25 20

10.5 púa - púa 55 1.50 20

10.5 púa - púa 55 1.75 20

10.5 púa - púa 55 2.00 20

10.5 púa - púa 63 1.50 20

10.5 nudo - púa 63 2.00 20

10.5 nudo - nudo 69 1.50 20

10.5 nudo - nudo 69 2.00 20

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA - CALIBRE 10.5

CALIBRE TERMINACIÓN DISEÑO ALTURA LARGO

11 nudo - púa 55 1.00 20

11 nudo - púa 55 1.25 20

11 púa - púa 55 1.50 20

11 púa - púa 55 1.75 20

11 púa - púa 55 2.00 20

11 púa - púa 55 2.50 20

11 nudo - púa 63 1.00 20

11 púa - púa 63 1.50 20

11 púa - púa 63 1.75 20

11 púa - púa 63 2.00 20

11 púa - púa 63 2.50 20

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA - CALIBRE 11

Usos.
- Cercar todo tipo de terrenos, escuelas,
parques, centros deportivos, entre otros.

Características.
- Acabado galvanizado.
- Tejida a manera de rombos.
- No se desgarra.
- Rollos compactos.

Ventajas.
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Variedad de diseños.
- Ahorro en fletes y almacenamiento.
- Extremos que no se enredan en
su manejo.

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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CALIBRE TERMINA-
CIÓN

DISEÑO ALTURA LARGO

11.5 nudo - púa 55 2.00 20

11.5 nudo - púa 63 1.50 20

11.5 púa - púa 63 2.00 20

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA - CALIBRE 11.5

CALIBRE TERMINACIÓN DISEÑO ALTURA LARGO

12.5 nudo - púa 55 1.00 20

12.5 nudo - púa 55 1.00 20

12.5 púa - púa 55 1.25 20

12.5 púa - púa 55 1.50 20

12.5 púa - púa 55 1.75 20

12.5 nudo - púa 63 2.00 20

12.5 nudo - púa 63 1.00 20

12.5 púa - púa 63 1.25 20

12.5 púa - púa 63 1.50 20

12.5 púa - púa 63 1.75 20

12.5 nudo - nudo 69 2.00 20

12.5 nudo - nudo 69 1.00 20

12.5 púa - púa 63 1.25 20

12.5 nudo - nudo 63 1.50 20

12.5 púa - púa 69 1.50 20

12.5 nudo - nudo 69 1.75 20

12.5 púa - púa 69 1.75 20

12.5 nudo - nudo 69 2.00 20

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA - CALIBRE 12.5

CALIBRE TERMINA-
CIÓN

DISEÑO ALTURA LARGO

13 púa - púa 63 1.50 20

13 púa - púa 63 2.00 20

13 púa - púa 69 1.00 20

13 púa - púa 69 1.25 20

13 púa - púa 69 1.50 20

13 púa - púa 69 1.75 20

13 púa - púa 69 2.00 20

MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA - CALIBRE 13

DISEÑO DIÁME-
TRO (CM)

GRADO DE 
SEGURIDAD

PESO TEORICO 
(KG)

CBT - 60 45 Extrema 23.5

DISEÑO DIÁMETRO GRADO DE 
SEGURIDAD

PESO TEORICO 
(KG)

CBT - 60 30” Extrema 11

CONCERTINA

  SEGURIDAD  TELA CICLÓNICA                                 
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REJA CLÁSICA

ALTURA ANCHO ABERTURA ABRAZADERAS CALIBRE RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

m m mm # Cal. mm Lb/plg2

0.63 2.50 50 x 200 2 6 4.89 75,000 - 100,00

El panel del .63m va con el poste de 1 metro

1.00 2.50 50 x 200 2 6 4.89 75,000 - 100,00

El panel de 1 m va con el poste de 1.5 metros

1.50 2.50 50 x 200 3 6 4.89 75,000 - 100,00

El panel de 1.50 m va con el poste de 2.0 metros

2.00 2.50 50 x 200 4 6 4.89 75,000 - 100,00

El panel de 2 m va con el poste de 2.5 metros

2.50 2.50 50 x 200 5 6 4.89 75,000 - 100,00

PANEL

ALTURA DEL 
PANEL

ALTURA DEL 
POSTE

CALIBRE DIMENSIO-
NES 

RESISTENCIA A LA 
RUPTURA

m m cal. plg Kgf

0.63 1.00 16 2 1/4” X 2 1/4” 477

1.00 1.50 16 2 1/4” X 2 1/4” 477

El poste de 1 m para panel de .63 lleva 2 abrazaderas.

1.50 2.00 16 2 1/4” X 2 1/4” 477

El poste de 1.50 m para panel de 1 m lleva 2 abrazaderas.

2.00 2.50 16 2 1/4” X 2 1/4” 477

El poste de 2 m para panel de 1.50m lleva 3 abrazaderas 

2.50 3.10 16 2 1/4” X 2 1/4” 477

El poste de 2.50 m para panel de 2 m lleva 4 abrazaderas 

POSTE

RESISTENCIA A LA RUPTURA 
DE LA VARILLA

RESISTENCIA A LA RUPTURA 
DEL POSTE 

ESPESOR DE PINTURA

75,000 - 100,000 Lb/plg2 477 kgf 100 micras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USOS Adaptable a cualquier proyecto (escuelas, industria, infraestructura vial)

CARACTERÍSTICAS
- Alambre galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster 
termoendurecido No Tóxica.
- Acabado estandar y marino
- Pliegues de refuerso den forma de V
- Electrosoldado uniforme

VENTAJAS - Diseño versátil y difícil de escalar 
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs
- Alta firmeza estructural

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

TAPA

Polipropileno 
resistente a rayos 

UV

ABRAZADERA

Tornillo y bisagra 
inoxidable de 2 1/4” 

y 3”

BAYONETA PÚA

Extensión a 45° de 
38 y 63 cm

BAYONETA PANEL

Extensión a 45°

KIT DE BASE

Taquetes expan-
sivos, tuercas y 

arandelas.

COLORES

  SEGURIDAD  REJA ACERO                                        
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USOS 

• Reparaciones provisionales
• Instalaciones eléctricas
• Artesanal
• Amarres en mallas
• Tendederos
• Fijar techos falsos
• Adornos florales

CARACTERÍSTICAS • Rollos etiquetados con su calibre
• Recubrimiento galvanizado

CALIBRE DIAMETRO DEL 
ALAMBRE

LONGITUD 
APROX

PESO 

mm mm kg

12.5 2.44 27 20

14.5 1.85 47 20

16 1.57 65 20

18 1.22 110 20

20 0.84 230 20

22 0.71 321 20

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tensión 55 - 75 ksi
3,900 - 5,200 kg/cm2w

ALAMBRE GALVANIZADO CLÁSICO EN ROLLO

USOS 

• Instalaciones eléctricas
• Jardinería
• Reparaciones provisionales
• Amarres en mallas
• Tendederos
• Fijar techos falsos

CARACTERÍSTICAS • Acabado galvanizado
• Rollos etiquetados con su calibre
• Rollos continuos (sin cortes)

VENTAJAS • Rollo embobinado uniformemente que da una mejor 
presentación y manejo al momento de desenrollarlo
• La unidad de venta es en rollos lo que permite tener un 
mejor control en los inventarios

CALIBRE 

6 8 10 10.5

11 12 12.5 13 14

PESO DEL ROLLO

Rollo de 80 a 100 kg

CALIBRE

10.5 12.5 14.5 16

PESO DEL ROLLO

Rollo de 25kg

ESPECIFICACIONES

Resistencia a 
la tensión

55 - 75 ksi

USOS Alambre de acero alto carbono galvanizado por inmer-
sión en caliente, que ayuda a evitar la corrosión del 
acero.

CARACTERÍSTICAS • Dependiendo del uso de nuestros clientes podemos 
producirlo en
 clase comercial, clase A y clase B, con patentado si se 
requiere para
 dar ciertas propiedades mecánicas.

VENTAJAS • Se fabrica con la más alta calidad que nos permite 
tener una

ALAMBRE GALVANIZADO ALTO CARBONO

ESPECIFICACIONES

Diámetros desde .008” 
hasta .188”

ALAMBRE GALVANIZADO BOBINA PACA

USOS • Para amarrar pacas forrajeras de todo tipo

CARACTERÍSTICAS • Lubricado
• Devanado uniforme
• Flejado en cuatro puntos para mantener tensión

VENTAJAS • Empacado en bolsa para conservación de lubricante
• Acabo que evita atorones en máquina
• Fácil desembobinado

CALIBRE LON-
GITUD 

(m)

PESO

15 2,000 40

14.5 2,000 44.65

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tensión 55 - 
75 ksi

Acabado NegroALAMBRE GALVANIZADO EN CAJA

  SEGURIDAD  ALAMBRE GALVANIZADO                
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CERRADURASC FERRETERIA

CLAVOS Y 
TORNILLERIA

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 12.5
14

1” 25.4 12
12 1/2

14
12 1/2

1 1/2” 38.1 12
12 1/2

CLAVO LISO PARA CONCRETO CLAVO PARA CONCRETO NEGRO

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 9

1” 25.4 9

1 1/4” 31.8 9

1 1/2” 38.1 9

2” 50.8 9

2 1/2” 63.5 9

3” 76.2 9

3 1/2” 88.9 8

4” 101.6 7

CLAVO ROLADO PARA 
CONCRETO

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 9

1” 25.4 9

1 1/4” 31.8 9

1 1/2” 38.1 9

2” 50.8 9

2 1/2” 63.5 9

3” 76.2 9

3 1/2” 88.9 8

4” 101.6 7

CLAVO ROLADO COLATADO EN ROLLO PARA PISTOLA
DIAMETRO L/PULG L/MM CLAVOS POR 

ROLLO
CLAVOS POR 

CAJA

3/32”
(2.3 MM)
CALIBRE 

12.5

1 3/4” 44.5 300 9,000

2” 50.8 300 7,200

2 1/4” 57.1 300 9,000

2 3/8” 60.3 300 7,200

2 1/2” 63.5 300 7,200

3” 76.2 225 5,400

CLAVO TOMATERO

L/PULG L/MM CALIBRE

1 1/4” 31.8 14.5

LA CAPITAL DE LA HERRAMIENTA
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L/PULG L/MM CALIBRE

2” 50.8 12.5

2 1/2” 63.5 11

3” 76.2 10

CLAVO ROLADO CON CABEZA CLAVO ROLADO PARA BOYA

DIAMETRO L/PULG L/MM

1/4”
(6.3 MM)

2 1/2” 63.5

3” 76.2

4” 101.6

CLAVO PARA CONCRETO 
NEGRO

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 9

1” 25.4 9

1 1/4” 31.8 9

1 1/2” 38.1 9

2” 50.8 9

2 1/2” 63.5 9

3” 76.2 9

3 1/2” 88.9 8

4” 101.6 7

CLAVO ROLADO PARA
 CONCRETO 

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 9

1” 25.4 9

1 1/4” 31.8 9

1 1/2” 38.1 9

2” 50.8 9

2 1/2” 63.5 9

3” 76.2 9

3 1/2” 88.9 8

4” 101.6 7

CLAVO PULIDO PARA 
MADERA (CLAVO CON CABEZA) 

L/PULG L/MM CALIBRE

3/4” 19.5 9

1” 25.4 9

1 1/4” 31.8 9

1 1/2” 38.1 9

2” 50.8 9

2 1/2” 63.5 9

3” 76.2 9

3 1/2” 88.9 8

4” 101.6 7

5” 127.0 6

6” 152.4 5

CLAVO PULIDO PARA 
MADERA (CLAVO SIN CABEZA) 

L/PULG L/MM CALIBRE

5/8” 15.8 17

3/4” 19.5 17

1” 25.4 14.5

1” 25.4 17

1 1/4” 31.8 14.5

1 1/2” 38.1 14.5

2” 50.8 12.5

2 1/2” 63.5 11

3” 76.2 10
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PIJA PUNTA DE BROCA

TAQUETE MET EXPANSOR

TAQUETE TX SLEEVE (CAMISA)

MEDIDA 1/4 X 3/4 1/4 X 7/8  1/4 X 1  1/4 X 1 1/4  1/4 X 1 1/2

 1/4 X 2  1/4 X 2 1/2 1/4 X 3 1/4 X 3 1/2 1/4 X 4

MEDIDA 3/8 X 2 1/4 3/8 X 3 3/8 X 3 3/4 3/8 X 5 1/2 X 2 3/4 5/8 X 3 3/4

1/2 X 3 1/4 1/2 X 3 3/4 1/2 X 4 1/2 1/2 X 5 1/2 1/4 X 4 5/8 X 4 3/4

MEDIDA 1/4 5/16 3/8

1/2 5/8 3/4

TUERCA HEX LIVIANA 
GALVANIZADA STD

MEDIDA 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2

9/16 5/8 3/4 7/8 1”

ARANDELA PLANA 
GALVANIZADA

MEDIDA 5/16 3/8 7/16 1/2

9/16 5/8 3/8 1”
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COLORES

Amarillo Amarillo
canario 

Azul 
claro

Azul 
regio

Azul rey Blanco 
brillante

Blanco 
mate

Crema Gris 
máquina

Marrón Naranja Negro

Rojo 
óxido

Rojo
 metalico

Rosa 
mexicano

Verde
ECO

Verde
oscuro

COLORES 
METALIZADOS

Cobre Cromo Oro Plata

PRESENTACIÓN Lata 400 ml

SECADO Tacto: 5 min.
Duro: 10 min.

COLORES Amarillo, Amarillo canario, Azul claro, Azul regio, Azul 
rey, Blanco brillante, Blanco mate, Crema, Gris máquina, 

Marrón, Naranja, Negro alta temperatura, Negro brillante, 
Negro mate, Primer gris, Primer rojo óxido, Rojo berme-
llón, Rojo metálico, Rosa mexicano, Transparente, Verde 

eco, Verde oscuro

COLORES 
METALIZADOS

Cobre, Cromo, Oro, Plata

COLORES 
FLUORESCENTES

Amarillo fluorescente, Azul metálico, Naranja fluorescente, 
Negro alta temperatura, Rojo metálico, Verde fluorescente

COLORES 
FLUORESCENTES

Amarillo
fluoresente

Azul 
metalico

Naranja 
fluoresente

Negro alta
temperatura

Rojo
 metalico

Verde
 fluoresente

AEROSOLES Y
 ESMALTES
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ESMALTE MACK PLUS 

CELERIX

POLIURETANO

MÉTALICOS AQUAMETAL

DRY MIST BASE SOLVENTE 

EPÓXICOPRIMARIO MT-72

Presentación 500L, 1L, 4L Y 19L

Color 12 de línea transparente 

Base Agua

Rendimiento  5-7m/L 

Secado ultra  
rápido

Tacto: 15 min Duro: 3 hrs. 
Manejo: 30 min

Presentación 500L, 1L, 4L Y 19L

Color 12 de línea transparente

Base Solvente

Rendimiento  4-6 m/L

Secado ultra  
rápido

Tacto: 15 min. Duro: 3 hrs. 
Manejo: 30 min

Presentación 1L,4L, 19L

Color  Blanco

Base Agua

Rendimiento  6-8 m/L 

Secado normal Tacto: 30 min Duro: 24 hrs. 
Manejo: 1 hra

Presentación .250L, .500L, 1L, 4L

Color  5 Colores en línea

Rendimiento 6-7m/L a 2 manos en superfi-
cies lisas 

Secado normal Tacto: 15 min Duro: 3 hrs.
Manejo: 30 min

Presentación 4L, 16L

Color 9 Colores de línea

Rendimiento  m/L a 2 mils de espesor seco

Secado rápido Polvo: 5-10 min Tacto: 20-30 min 
Duro: 8 hrs Manejo: 1.5 hrs

Presentación .500L, 1L ,4L Y 19L

Color 4 en línea 

Rendimiento 7-8 m / L a 2 manos 

Secado rápido Tacto: 4hrs Duro: 24hrs 
Manejo: 8hrs 

Presentación 4L, 16L

Color Blanco, negro, gris, amarillo, 
verde y azul

Rendimiento 10 m / L mils de espesor 

Secado rápido Polvo: 5-10 min Tacto: 20-30 
min Duro: 8 hrs Manejo:  1.5min

Presentación 19L Y 200 L

Color Blanco

Rendimiento 7-8 m / L 

Secado ultra  
rápido

Tacto: 30 min

Acabado Brillante 

Acabado Brillante Acabado Brillante Acabado Métalico

Acabado Brillante Acabado Mate Acabado Mate

Acabado Mate

LINEA 900LINEA 1000

Presentación  1L, 4L, 19L

Color 29 en línea transparente

Base Solvente 

Rendimiento  6-8m/L

Secado rápido Tacto: 15 min Duro: 3 horas
Manejo: 30 min

Presentación .5L, 1L, 4L, 19L

Color 29 de línea transparente

Base Solvente

Rendimiento  6-7m/L 

Secado ultra  
rápido

Tacto: 15 min. Duro: 3 hrs. Manejo: 
30 min

Acabado Brillante y mate Acabado Brillante

PRIMARIO ESTRUCTURAL 

Presentación 1L, 4L Y 18L

Color 3 Colores de línea, 2 Especiales 

Rendimiento  6-8m/L a 2 manos

Secado ultra  
rápido

Tacto: 15min. Duro: 2-3 hrs. Manejo: 
30min

Acabado Satín 

BIOFAST

Presentación 1L, 4L, 19L

Color  Blanco 

Base Agua

Rendimiento  6-7m/L sobre superficies 
lisas con primario 

Secado rápido Tacto: 30-6 min Duro: 24 hrs.

Acabado Mate

  PINTURA  ESMALTES                                                 
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PINTURA TRÁFICO

PINTURA TRÁFICO BASE AGUA 

PINTURA TRÁFICO IP

PINTURA TRÁFICO BASE AGUA 

PINTURA TRÁFICO IP

Presentación 19L Y 200L

Color  Blanco y amarillo

Base Solvente 

Rendimiento  20-25m lineales/ Líneas de 
15 cm

Secado Tacto: 6-15min Duro: 2 horas

Presentación 19L y 200L

Color Blanco y amarillo

Base Solvente 

Rendimiento  20-25m lineales/Líneas de 
15 cm

Secado Tacto: 6-15 min Duro: 2 hrs

Presentación 19L y 200L

Color Blanco y amarillo

Base Agua

Rendimiento  20-25m. Lineales/Líneas de 
15cm

Secado Tacto: 12 min

Presentación 19L y 200L

Color  Blanco y amarillo

Base Agua

Rendimiento  20-25.Lineales/ Líneas de 15cm

Secado Tacto: 12min

Presentación 19L Y 200L 

Color Blanco y amarillo 

Base Solvente 

Rendimiento 20-25m lineales/Líneas de 
15 cm

Secado Tacto: 6-15 min Duro: 2 hrs

Acabado Mate Acabado Mate

Acabado Mate Acabado Mate

Acabado Mate 

SELLADORES VINIL ACRÍLICO 

FONDO ACRÍLICO PIGMENTADO

Presentación 1L, 4L, 19L

Color  Transparente

Rendimiento  4-5 m2 / L a 2 manos

Secado Tacto: 30-60 min

Presentación 1L, 4L, 19L

Color  Blanco

Rendimiento  4-5 m2 / L a 2 manos

Secado Tacto: 30-60 min

Acabado Semigloss

Acabado Mate

HYDROSTOP BASE SOLVENTE 

Presentación 4L y 19L

Color Ligeramente blanco y transpa-
rente al secar 

Rendimiento  5-7 m2 / L

Secado Tacto: 30 min

HYDROSTOP BASE AGUA 

Presentación 1L, 4L y 19L

Color  Ligeramente blanco y trans-
parente al secar

Rendimiento  6-8 m2 / L

Secado Tacto: 30-60 min

FONDO DE PIROXILINA

PRESENTACIÓN 1L, 4L y 19L

SECADO Tacto: 20 min.
Duro: 3 horas
Lijado: 30 min.

RENDIMIENTO 5-6m2/L a 2- 3 manos

COLORES Gris, Rojo óxido, blanco 
brillante

IMPERMETAL 

PRESENTACIÓN 4L y 19L

SECADO Tacto: 30 min

RENDIMIENTO 1.8-2.1m2/L a 2 manos

COLORES Blanco y terracota

IMPERTERMO SELLO

PRESENTACIÓN 4L y 19L

SECADO Tacto: 30 min

RENDIMIENTO 3-4m2/L

COLORES Tnsparente 

  PINTURA  DE TRAFICO Y SELLADORES                 
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esJUAN GABRIEL
Eje vial Juan Gabriel #6420
Col. División del Norte C.P. 32670
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
 (656) 637 9513, (656) 637 9514

LIBRAMIENTO
C. Hermanos Soler #2851
Col. Municipio Libre C.P. 32575
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
 (656) 690 1064, (656) 690 1037

SAUZAL
Carretera Juárez – Porvenir No. 2390
Col. El Sauzal C.P. 32599
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
 (656) 647 3811 y (656) 171 3915

VICTORIA
Av. Paseo de la Victoria No. 6524
Col. Partido Senecu C.P 32470
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
 (656) 664 7677, (656) 664 7323

ZARAGOZA
Av. Henequén #242
Col. Zaragoza C.P. 32590
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
 (656) 683 0644, (656) 683 0981

SONORA
CABORCA
Av. Sonora y calle 12 H. #145 nte, Col. 
Industrial C.P. 83640, Caborca, Sonora, 
Mex.
(637) 372 9011, (637) 372 8342

AGUA PRIETA
Carr. Janos Agua Prieta #5 Esq. Ave. 10 
Col. Ejidal II C.P. 84269
Agua Prieta, Sonora, Mex.
(633) 121 7021, (633) 121 7027

GUAYMAS
Carr. Int. Guaymas-Hermosillo #1875 
Col. Roca Fuerte C.P. 85457, Guaymas, 
Sonora, Mex.
(622) 221 3737, (622) 221 3434

NAVOJOA
Blvd. Lázaro Cárdenas #101
Col. Francisco Villa C.P. 85880
Navojoa, Sonora, Mex.
(642) 422 9469, (642) 422 9710

NOGALES
Blvd. Nogales 2000 No. 634
Col. Colinas del Yaqui C.P. 84093
Nogales, Sonora, Mex.
(631) 104 1442, (631) 314 2471

HUATABAMPO
Av. 16 de septiembre no. 202 esquina con 
calle Alfredo Karam
Col. Centro C.P. 85900, Huatabampo , 
Sonora, Mex.
(647) 426 0785, (647) 426 3655

EMPALME
Av. Primero de Mayo y Calle Segunda 
No. 02-C, Colonia Jordan, C.P. 85390, 
Empalme, Sonora
(622) 113 0156, (622) 223 435

DURANGO
DURANGO NAZAS
C. Nazas No. 504, Fracc. Vergel del De-
sierto, C.P. 34269, Durango, Durango, Mx.
(618) 810 8058, (618) 810 8059

CHIHUAHUA
COLEGIO MILITAR
Av. H. Colegio Militar #265,
Col. Nombre de Dios C.P. 31150,
 (614) 424 0505

CHUVISCAR
Av. Teófilo Borunda 3903
Col. Santo Niño C.P. 31200
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 413 0021, (614) 413 0294

FLORES MAGÓN
Av. Flores Magón #5810
Col. Inalambrica,  C.P. 31460
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 418 4244, (614) 418 4184

LA CURVA
Av. Tecnológico 10711
Col. Deportistas C.P. 31125
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 482 5589, (614) 482 5590

ESMERALDA
Vialidad CH-P #2301-A
Col. Mármol, C.P. 31063
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 688 4747, (614) 420 4017

LOS NOGALES
Vialidad Los Nogales 3105
Col. Rodolfo Fierro C.P. 31137
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 499 6213, (614) 499 6214
 
R. ALMADA
Periférico R. Almada #9602
Col. 3 de Mayo C.P. 31065
Chihuahua, Chihuahua, Mex.
 (614) 459 1310, (614) 459 1311

DELICIAS
Av. 7ª Oriente #609
Col. Centro C.P. 33000
Delicias, Chihuahua, Mex.
 (639) 474 7700, (639) 474 6065

NVO. CASAS GRANDES
Av. Tulipán #4506 
Parque Industrial Paquimé C.P. 31755
Casas Grandes, Chihuahua, Mex.
 (636) 694 4846, (636) 694 4843
 
CUAUHTÉMOC
Corredor Comercial #543, 
Col. Fernando Baeza C.P. 31510
Cuauhtémoc, Chihuahua, Mex.
 (625) 112 8061, (625) 112 8034

CD. JUÁREZ

OSCAR FLORES
Av. Oscar Flores y Benemérito
de las Américas Fracc. Infonavit 
Casas Grandes C.P. 32600 
(656) 610 7682, (656) 610 7691

AZTECAS
Av. De los Aztecas #7253
Col. Morelos C.P. 32573
(656) 630 2574, (656) 630 2575

GRANJERO
C. Mora #6580 
Col. Granjero C.P. 32690
(656) 619 4087, (656) 619 4090

FRONTERIZO
C. Bario #1405 Col. Zacatecas 
C.P. 32130
Cd. Juárez, Chihuahua, Mex.
(656) 615 7935, (656) 615 7539

CD. INDUSTRIAL
Calle. Estroncio # 143, Col Industrial, C.P. 
34208, Durango, Durango, Mx.
(618) 688 4195, (618) 814 0999

SINALOA
MAZATLÁN DELFIN
Av. Delfin Np. 324,
Col. Francisco Villa, C.P. 82127
Mazatlán, Sinaloa, Mex.
(669) 416 3447, (669) 416 3448

GUASAVE
Blvd. Juan S. Millán #52
Col. Valle del Sol C.P. 81043
Guasave, Sinaloa, Mex.
(687) 883 6666, (687) 883 6667

AGUASCALIENTES
HÉROE INMORTAL
Av. Héroe Inmortal #1302
Fracc. Casa Blanca C.P. 20297
Aguascalientes, Aguascalientes, Mex.
(449) 977 7382, (449) 977 7383

JESÚS MARÍA 
Emiliano Zapata # 908
Col. El Calvario, C.P. 20922,
Jesús María, Aguascalientes, Mx.
(449) 963 9161, (449) 963 5381

GUADALUPANO
Blvd. Guadalupano 1159
Col. Nazario Ortíz Garza C.P. 20170
Aguascalientes, Aguascalientes, Mex.
(449) 139 2426, (449) 139 2427

SAN MARCOS
Av. Lienzo Charro #101
Col. Las Torres C.P. 20229
Aguascalientes, Aguascalientes, Mex. 
(449) 250 0607, (449) 250 0652

LEÓN GTO.
HERMANOS ALDAMA
Blvd. Hermanos Aldama No. 1001
Col. San Nicolas CP 37480
(477) 707 0841 y (477) 770 2760

SANTA FE
C. Salvador Vargas #111 Col. Santa Fe
C.P. 37240 León, Guanajuato, Mex.
(477) 713 1895, (477) 716 9319

FRANCISCO VILLA
Blvd. Francisco Villa #1502
Col. Jardines del Oriente C.P. 37257
(477) 772 7910, (477) 772 7911

FRESNILLO, ZACATECAS
FRESNILLO
Blvd. Jesus Varela Rico No. 226
Col. Miguel hidalgo C.P. 99034
Fresnillo, Zacatecas, Mex.
(493) 878 0546, (493) 878 0532

EL PASO TEXAS, USA
EL PASO
6937 Commerce Ave. Z.C 79915
El Paso, Texas, E.U.A.
(915) 599 2044, (915) 771 0805
sales1@kalischsteel.com
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